LEISTUNGSERKLARUNG

{gemafn Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung {(EU) Nr. 574/2014)

Nr. DKS B 07/16

Eindeutiger Kenncode des Produkityps: Sortennummer vom Kieswerk z.B. Rheinsand 0/2, Rheinkies
2/8, Rheinkies 8/16

Verwendungszweck(e): Gesteinskdrnung filr Beton
Hersteller: Dyckerhoff Graviéres et Sabliéres de Seltz §.A.S., PB. 38, 67470 Seltz (Bas Rhin) France
Bevollmachtigter: nicht relevant

System(e) zur Bewertung und Uberprilfung der Leistungsbestindigkeit: System 2+

Harmonisierte Norm: EN 12620:2002+A1:2008

Notifizierte Stelle: 0788 (BUV Zert)

Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistungen
Rheinsand | Rheinkies | Rheinkies
Sortennummer 02 2/8 8/16
KorngréRe 0/2 2i8 8/16
Karnform -t Sl Slyy
Kornzusammensetzung GF85 Gc85/20 Ge85/20
Kornrohdichte ca.2,66 ca.2,63 ca.2,63
Gehall an Feinanteilen fa fis fis
Qualitat der Feinanteile - -t -
Muschelschalengehalt ---* SCar SCur
Leichlge:w:ichtige organische <025 < 0,05 < 0,05
Verunreinigungen
Widerstand gegen Zertrimmerung --F LAnr LAng
Widerstand gegen Polieren - PSVnr PSVur
Widerstand gegen QOberflichenabrieb - AAVR AAVyr
Widerstand gegen Verschleif al MoeNR MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen - AGNR AxNR
Chioride < (0,02 < 0,02 < 0,02
Saureldsliches Sulfat ASpe ASpg ASos
Gesamischwefel <1 <1 <1
Bestandteile, die Erstarrungs- und bestanden | bestanden | bestanden
Erhartungsverhalten verandern
Carbonatgehalt -t - -
Raumbeslandigkeit-Schwinden infolge . . *
Austrocknen -
Wasseraufnahme ca. 0,3 ca. 1,6 ca. 1,3
Magnesiumsulfat-Bestandigkeit el MSis MSg
Frost-Tau-Widerstand . Fy Fy
Frost-Tausalz-Widerstand ---* <8 <8
\F;Vlder_sl_::lpd gegen Alkalikieselsdure- El El El
eakdivital
Freisetzung von Radioaklivitat - - -
Freisetzung von Schwermetalien - o o
Freisetzung von polyaromatischen -—* ---* -
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahslicher -t el --*
Substanzen




---* - No performance determined

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen — feine Gesteinskdrnungen

Sorte. Korngruppe | Werkstypische Kornzusammensetzung Toleranz
Durchgang durch das Sieb {mm) in M.-% nach Tab. 4
oder C.1
0,063 0,25 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0
Rheinsand | 0/2 1 17 80 - 95 - 100 | Tab.4
0/2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnef fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vi) Jehoens Jeerdy S.7.4
(Name) {Ort und Datum) ntersetfif)




