Stand 01 07201 3 I(:Bi::\‘/aé:res et Sabliéres Karl Epple

LEISTUNGSERKLARUNG Nr. /2013

gemaR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
fur das Produkt ,Gesteinskérnung fur Beton 0/2; 2/8; 8/16, 16/32"
Nr. 01/2013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: geméR Ziffer 9

DIN EN: 12620, 13139, 13043, 13242 -0/2 - Material-Nr. 001
DIN EN: 12620, 13139, 13242 - 2/8 - Material-Nr. 002
DIN EN: 12620, 13242 - 8/16 - Material-Nr. 003

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemaB Artikel 11 Absatz 4:
Typen-Nr.: siehe Erklarte Leistung geman Ziffer 9

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemiR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
Gesteinskérnungen zur Verwendung nach:

DIN EN 12620, DIN EN 13139 in Verbindung mit TL-Gestein und DIN 1045-2, Anhang U
DIN EN 13043, DIN EN 13242

4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemafR
Artikel 11 Absatz 5:
Gravéres et Sabliéres Karl Epple S.N.C., 67470 Seltz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit des Bauprodukts
gemaR Anhang V:
System 2+

7. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
Die notifizierte Stelle (Baustoffiiberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Wurttemberg e.V. (BUV
ZERT), 0788) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem
System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.
0788-CPR-12620-13139-see-2014; 0788-CPR-13043-see-2014; 0788-CPR-13242-see-2014

8. Im Falle der Leistungserkliarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Européische Technische
Bewertung ausgestellt wird:
Nicht relevant

9. Erklarte Leistung
Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erklarung: Anlage 1

Wenn gemin der Artikeln 37 oder 38 die Spezifischen Technischen Dokumentationen verwendet
wurde, die das Produkt erfiillt:
Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemiR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach Nr. 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller undim Namen des Herstellers:

xxxxxX, Geschaftsleitung

| /
(Name, Funktion) 3 /,7) ;{;{/ / /
Seltz, den 01.07.2013 \ /M’ v (/i /i
(Ort, Datum) v (Unterschrift(/ |
|
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Erklarte Leistung geman Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische
Spezifikation

KorngroRRe 0/2
Kornform -
Kornzusammensetzung Gg85
Rohdichte (angegebener Wert) 2,66 Mg/m®
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen Fao
e Qualitat der Feinanteile MBnr
e Muschelschalengehalt SCnr
Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Widerstand gegen Polieren PSVur
Widerstand gegen Abrieb AAV\r
Widerstand gegen Verschleify MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR
Zusammensetzung
e Chloride CLo,02
e Saureldsliches Sulfat ASog
o Gesamtschwefelgehalt <1M.-% | DIN EN 12620:2002+A1:2008
o Bestandteile, die das Erstarrungs- und

Erhartungsverhalten des Betons verandern NPD
Karbonatgehalt NPD
Raumbesténdigkeit
e Schwinden infolge Austrocknung NPD
Wasseraufnahme WA,40,3
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Widerstand gegen Alkaliekieselsaurereaktion EL
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MS;s
o Frost-Widerstand Fi
o Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013
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Erklirte Leistung geman Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale

Leistung Harmonisierte Technische

Spezifikation
Korngrof3e 2/8
Kornform Sl2o
Kornzusammensetzung Gc85/20
Rohdichte (angegebener Wert) 2,63 Mg/m°®
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fi5
e Qualitat der Feinanteile
e Muschelschalengehalt
Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Widerstand gegen Polieren PSV\r
Widerstand gegen Abrieb AAV\Rr
Widerstand gegen Verschleily MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR
Zusammensetzung
e Chloride Cloo2
e Saureldsliches Sulfat ASos

o Gesamtschwefelgehalt

e Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Betons verandern

<1M.-% | DINEN 12620:2002+A1:2008

NPD

Karbonatgehalt

NPD

Raumbestandigkeit
e Schwinden infolge Austrocknung

NPD

Wasseraufnahme

WA,41,6

Abstrahlung von Radioaktivitat

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyaromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung sonstiger geféhrlicher Substanzen

NPD

Widerstand gegen Alkaliekieselsaurereaktion

EI

Dauerhaftigkeit

e Magnesiumsulfat-Wert

e Frost-Widerstand

e Frost-Tausalz-Widerstand

MS1s
F4

Stand 01.07.2013
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Erklarte Leistung gemé&R Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale

Leistung Harmonisierte Technische

Spezifikation
Korngréi3e 8/16
Kornform Sly
Kornzusammensetzung G¢85/20
Rohdichte (angegebener Wert) 2,63 Mg/m®
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fi15
e Qualitat der Feinanteile
e Muschelschalengehalt
Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Widerstand gegen Polieren PSVnr
Widerstand gegen Abrieb AAV\r
Widerstand gegen Verschleild MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen ANNR
Zusammensetzung
e Chloride CLoo2
e Saureldsliches Sulfat ASog

o Gesamtschwefelgehalt

e Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Betons verdndern

<1M.-% | DINEN 12620:2002+A1:2008

NPD

Karbonatgehalt

NPD

Raumbestandigkeit
e Schwinden infolge Austrocknung

NPD

Wasseraufnahme

WA,41,3

Abstrahlung von Radioaktivitat

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyaromatischen
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen

NPD

Widerstand gegen Alkaliekieselsaurereaktion

EI

Dauerhaftigkeit

e Magnesiumsulfat-Wert

e Frost-Widerstand

e Frost-Tausalz-Widerstand

MS+s

Fec8

Stand 01.07.2013
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Erkléarte Leistung gemaB Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale Leistung | Harmonisierte Technische
Spezifikation
KorngréRe 0/2
Kornform
Rohdichte (angegebener Wert) 2,66 Mg/m°®
Reinheit
e Qualitat der Feinanteile MBnr
e Muschelschalengehalt SCnr
Zusammensetzung
e Chloride Clooz
e Saurelosliches Sulfat ASos
o Gesamtschwefelgehalt <1M-%
o Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Motels verandern NPD
Raumbestandigkeit DIN EN 13139:2002
e Schwinden infolge Austrocknung NPD
Wasseraufnahme WA,40,3
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MSs
e Frost-Widerstand Fy
e Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013
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Erklarte Leistung gemaf Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische
Spezifikation

Korngrof3e 2/8

Kornform Slao

Kornzusammensetzung G¢85/20

Rohdichte (angegebener Wert) 2,63 Mg/m®

Reinheit

e Gehalt an Feinanteilen fi5

e Qualitat der Feinanteile

e Muschelschalengehalt

Zusammensetzung

e Chloride CLo o2

e Saureldsliches Sulfat ASps

o Gesamtschwefelgehalt <1TM-%

" Emértungevernalton des Moriels verandern NPD | DINEN 13139:2002

Raumbestandigkeit

e Schwinden infolge Austrocknung NPD

Wasseraufnahme WA,41,6

Abstrahlung von Radioaktivitat

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyaromatischen NPD

Kohlenwasserstoffen

Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen

Dauerhaftigkeit

o Magnesiumsulfat-Wert MS g

e Frost-Widerstand F4

e Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013
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Erklarte Leistung gemdR Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische
Spezifikation

Korngrofde 072

Kornform FL1o

Kornzusammensetzung G:85/15

Rohdichte (angegebener Wert) 2,66 Mg/m®

Reinheit MBg10

Prozentualer Anteil gebrochener Kérner/

Gebrochener Oberfladache

Widerstand gegen Zertrimmerung LANR

Widerstand gegen Polieren PSVr

Widerstand gegen Abrieb AAV\R

Widerstand gegen Verschleil3 MpeNR

Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Via

Raumbestandigkeit DIN EN 13043:2002

Zusammensetzung

e Chloride Cloo2

e Saureldsliches Sulfat ASos

o Gesamtschwefelgehalt <1 M-%

Abstrahlung von Radioaktivitat

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyaromatischen NPD

Kohlenwasserstoffen

Freisetzung sonstiger geféhrlicher Substanzen

Dauerhaftigkeit

e Magnesiumsulfat-Wert MS1s

e Frost-Widerstand F

o Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013

Seite 7




Erklarte Leistung gemaf Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische
Spezifikation

Korngrofie 0/2
Kornform -
Kornzusammensetzung Gg85
Rohdichte (angegebener Wert) 2,66 Mg/m®
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen Fao
e Qualitat der Feinanteile MBnr
e Muschelschalengehalt SCrr
Anteil gebrochener Kérner Cnr
Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Raumbestandigkeit VR
Wasseraufnahme WA,40,3
Zusammensetzung
e Chloride O s DIN EN 13242:2002
o Saureldsliches Sulfat ASog
e Gesamtschwefelgehalt <1M-%
e Bestandteile, die das Erstarrungs- und

Erhartungsverhalten von hydraulisch NPD

gebundenen Gemischen verandert
Widerstand gegen Abrieb MpeNR
Freisetzung von Schwermetallen NPD
Auslaugung NPD
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MS1s
e Frost-Widerstand Fi
o Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013
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Erklirte Leistung gemaB Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013

Wesentliche Merkmale Leistung | Harmonisierte Technische
Spezifikation

Korngrofle 2/8
Kornform Sly
Kornzusammensetzung Gc85/20
Rohdichte (angegebener Wert) 2,63 Mg/m®
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fis
e Qualitat der Feinanteile
e Muschelschalengehalt
Anteil gebrochener Kérner Cnr
Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Wasseraufnahme WA41,6
Zusammensetzung
e Chloride Cloo DIN EN 13242:2002
e Saurelésliches Sulfat ASos
o Gesamtschwefelgehalt <1M.-%
o Bestandteile, die das Erstarrungs- und

Erhartungsverhalten von hydraulisch NPD

gebundenen Gemischen veréndert
Widerstand gegen Abrieb MpeNR
Freisetzung von Schwermetallen NPD
Auslaugung NPD
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MSs
o Frost-Widerstand F4
o Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013
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Erklirte Leistung gemaf Nr. 9.:
Datum: 01.07.2013
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Technische
Spezifikation

KorngrofRe 8/16
Kornform Sl
Kornzusammensetzung G:85/20
Rohdichte (angegebener Wert) 2,63 Mg/m®
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fis
e Qualitat der Feinanteile
e Muschelschalengehalt
Anteil gebrochener Kérner CnR
Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Raumbestandigkeit VR
Wasseraufnahme WA41,3
Zusammensetzung DIN EN 13242:2002
e Chloride Cloo2
e Saurelésliches Sulfat ASos
o Gesamtschwefelgehalt <1M.-%
e Bestandteile, die das Erstarrungs- und

Erhartungsverhalten von hydraulisch NPD

gebundenen Gemischen verandert
Widerstand gegen Abrieb MpeNR
Freisetzung von Schwermetallen NPD
Auslaugung NPD
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substanzen
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MSs
e Frost-Widerstand F4
e Frost-Tausalz-Widerstand Fec8

Stand 01.07.2013

Seite 10



