Dyckerhoff Unterrichtung der Offentlichkeit iiber die Emissionen der Ofenanlage
des Zementwerkes Amoneburg der Dyckerhoff GmbH nach § 23 der 17. BImSchV

Kontinuierliche Messungen: Ofenanlage Weil3 11l: 99,99 % HMW / 99,61 % TMW Grenzwerte eingehalten.

Betreiber / Standort: Dyckerhoff GmbH,
Werk Amoneburg, Biebricher Stralie 74,
65203 Wiesbaden
Gesamtstaub mg/m3 10 30 - 0,97 Berichtszeitraum:
Schwefeloxide als SO2 mg/m?3 50 200 - 0,35 01.01.2025 bis 31.12.2025
Verbrennungsbedingungen:
Stickstoffoxide als NO2 mg/m3 200 400 - 186,75 Beim Betrieb der Ofenanlage wurde eine
Mindesttemperatur von 850°C
Ammoniak NHs mg/m? 30 ) 3 5,75 bei einer Verweilzeit von 2 Sek.
Kohlenmonoxid CO mg/m? 2.000 4.000 . 1.314,63 | 9em-§ 7 17. BImSchV eingehalten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den
Org. Stoffe als Gesamtkohlenstoff (Cges) mg/m?3 50 - - 13,81 Immissionsschutzbeauftragten der
Dyckerhoff GmbH, Werk Améneburg,
Quecksilber und Verbindungen mg/m?3 0,03 0,05 - 0,00254 Herr Hohn, 0 611 676 2441
Einzelmessung_;en: Alle Messergebnisse lagen unterhalb der Grenzwerte.
Drehofen Weil Il 19.08.2025 20.08.2025 21.08.2025
Chiloride (als HCI) mg/m?3 10 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5 0,73
Fluoride (als HF) mg/m?3 1 <0,03 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,07 | <0,07 0,0583%
Y Cadmium, Thallium und Verbindg. (Cd+Tl) mg/m3 0,05 0,0036 0,001 0,00072 0,001773
> Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn mg/m?3 0,5 0,058 0,031 0,039 0,0426
> As, B(a)P, Cd, Co, Cr und Verbindg. mg/m3 0,05 0,0067 0,0033 0,0042 0,00473
Dioxine, Furane und PCB ng TE/m3 0,1 0,02940 0,02492 0,02494 0,02642

TMW: Tagesmittelwert, HMW: Halbstundenmittelwert; JMW: Jahresmittelwert

) Die Angaben sind bezogen auf 10 % Sauerstoff und Normzustand trocken (273 Kelvin, 1.013 hPa).

2) Einzelmessungen, gemessen durch die Umweltmessstelle des Forschungsinstituts der Zementindustrie, Diisseldorf.
3) Fir Werte < Nachweisgrenze, wird die Halfte der Nachweisgrenze zur Mittelwertbildung angenommen



