Leistungserklarung
Nr.: THU/2018-05/CA

Dyckerhoff Transportbeton Datum: 01.05.2018

Blatt Nr.: 1/1

Thuringen GmbH & Co. KG
An der Lache 27
99086 Erfurt

EN 13813
Calciumsulfatestrich (CA)

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 4

Verwendungszweck: Estrichmértel fir FuRBbodenkonstruktionen in Innenrdumen, als Calciumsulfat-FlieRestrich (CAF): Estrifloor CA

Erklarte Leistung

Hamlor_risierte Kennzeichen zur |dentifikation
Wassnticheitenaele Soerifikstion | E3481009 | E3581009 [ E4581009 | ES681009 | E6781009 | E7781009
Druckfestigkeitsklasse EN 13813:2002D c20 c20 C25 C 30 C35 C 40
Biegezugfestigkeit EN 13813:2002D F4 F5 F5 F6 F7 F8
Brandverhalten EN 13813:2002D A1 A1 A1 A1 A1 A1
Freise i
Freisekzung kotfoser EN 13813:2002D CA CA CA CA CA CA
Wasserdampfdurchiassigkeit | EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD
oH-Wert EN 13813:2002D >7 >7 >7 7 >7 >7
Trittschallisolierung EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Schallabsorption EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Warmedammung EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Chemische Bestandigkeit EN 13813:2002D NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Harmonisierte Kennzeichen zur Identifikation
Wesentliche Merkmale technische
Spezifikation
Druckfestigkeitsklasse EN 13813:2002D
Biegezugfestigkeit EN 13813:2002D
Brandverhalten EN 13813:2002D
Freisetzung korrosiver .
Substanzen EN 13813:2002D

Wasserdampfdurchlassigkeit

EN 13813:2002D

pH-Wert

EN 13813:2002D

Trittschallisolierung

EN 13813:2002D

Schallabsorption

EN 13813:2002D

Wéarmedammung

EN 13813:2002D

Chemische Bestéandigkeit

EN 13813:2002D

Harmonisierte Kennzeichen zur Identifikation
Wesentliche Merkmale technische
Spezifikation
Druckfestigkeitsklasse EN 13813:2002D
Biegezugfestigkeit EN 13813:2002D
Brandverhalten EN 13813:2002D
Freisetzung korrosiver N
Substanzen EN 13813:2002D

Wasserdampfdurchlassigkeit

EN 13813:2002D

pH-Wert

EN 13813:2002D

Trittschallisolierung

EN 13813:2002D

Schallabsorption

EN 13813:2002D

Warmedammung

EN 13813:2002D

Chemische Besténdigkeit

EN 13813:2002D

NPD: ,No Performance Determined”

Die Leistung des Produktes, fiir das diese Leistungserkldrung ausgestellt wurde, entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung
dieser Leistungserklarung ist alleine der in dieser Leistungserkidrung genannte Hersteller.
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Dyckerhoff Transportbeton

Erfurt, den 01.05.2018 Tharingen GmbH & Co. KG

Ort, Datum Unternehmen



