ﬂ Dyckerhoff Beton

Preisliste

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Niederlassung Saar-Mosel
gultig ab dem 01.01.2024

2 F4-Beton

Einfach besser

Alle Angaben sind unverbindlich, ein verbindliches Angebot erhalten Sie durch unsere Nieder-
lassungen. Erganzend gelten unsere Hinweise und Zusatzleistungen. Allen Lieferungen und
Leistungen liegen unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen zugrunde. Preise werden erst
durch unsere Auftragsbestatigung verbindlich.



ﬂ Dyckerhoff Beton

Liefergebiet
Saar-Mosel

gultig ab 01.01.2024

Werk Werk Werk Oberlinxweiler
Merzig lllingen Am Spiemont / Auf Arlesbruch (Navi)
In der Bruchwies EseiterstraBe 12 66606 Oberlinxweiler
66663 Merzig-Besseringen 66557 lllingen Tel.: (06851) 3223
Tel.: (06861) 72939 Tel.: (06825) 495100

Werk
Werk Werk Homburg
Dillingen | Saarbriicken Am Zunderbaum
An der UmgehungsstraBe Hartmanns Au 1 66424 Homburg
66763 Dillingen 66119 Saarbricken Tel.: (06841) 99366-73
Tel.: (06831) 74060 Tel.: (0681) 8599-46
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Ansprechpartner
Saar-Mosel

Verwaltung

Hartmanns Au 1

66119 Saarbriicken

Tel.: (0681) 8599 0
Info.saar-mosel@dyckerhoff.com
www.transportbeton.de

Niederlassungsleiter

Sven Schoon

Tel.: (06145) 9569 20
sven.schoon@dyckerhoff.com

Betonprufstellenleiter

Volker Wagner

Tel.: (0681) 8599 47
volker.wagner@dyckerhoff.com

Verkaufsleiter

Peter Schloz

Tel.: (0681) 8599 34

Mobil: (0174) 3447762
peter.schloz@dyckerhoff.com

Verkauf

Adam Frohs

Tel.: (0681) 8599 15

Mobil: (0172) 8388352
adam.frohs@dyckerhoff.com

Disposition- und Fuhrparkleitung
Michael Weyand

Tel.: (0681) 8599 37
michael.weyand@dyckerhoff.com

Fakturierung
Tel.: (0681) 8599 22 und 21

Niederlassung Saar-Mosel

Verkauf

Bernd Rohrbacher

Tel.: (0681) 8599 29

Mobil: (0174) 3447763
bernd.rohrbacher@dyckerhoff.com

Betonpumpendisposition

Hans JUrgen Rau

Tel.: (0681) 8599 36
hans-juergen.rau@dyckerhoff.com

giiltig ab 01.01.2024
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Basis-Preisliste
Nachhaltiger Beton

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 / CSC-Modul

giiltig ab 01.01.2024
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X0  XC1.4 XDIXS 1.4 XF 1/3 XF 2/4 XM 1.3 XA 1.3 wu FIC mm FE
ECODUR 30
Nachhaltiger Beton, CSC Modul Level 1 mit einer Reduzierung von mindestens 30% CO2 gegeniiber dem Branchenreferenzwert
C 20/25 XC2 F4 16 mittel WA
C 25/30 XC4 XF1 XA1 F4 16 mittel WA
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 F4 16 mittel WA
ECODUR 40
Nachhaltiger Beton, CSC Modul Level 2 mit einer Reduzierung von mindestens 40% CO2 gegeniiber dem Branchenreferenzwert
C 20/25 XC2 F4 16  langsam WA
C 25/30 XC4 XF1 XA1 F4 16  langsam WA
C 30/37 XC4 XD1/XS81 XF1 XA1 F4 16 langsam WA
ECODUR 50
Nachhaltiger Beton, CSC Modul Level 3 mit einer Reduzierung von mindestens 50% CO2 gegeniiber dem Branchenreferenzwert
C 20/25 XC3 F4 16  langsam WA
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 F4 16  langsam WA

ECODUR 30 R

Nachhaltiger Beton mit recyclierter Gesteinskérnung

C 20/25 XC2 16 mittel WA
ECODUR40R

Nachhaltiger Beton mit recyclierter Gesteinskérnung
C 20/25 XC3 16 mittel WA
ECODUR 50 R

Nachhaltiger Beton mit recyclierter Gesteinskérnung

Artikelnummer / Abrufnummer

Uberwachungsklasse
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Y 2514 C001 auf Anfrage
Y 3044 C001 auf Anfrage
2 Y 3754 C001 auf Anfrage

-

1 Y 2514 C102 auf Anfrage
1 Y 3044 C102 auf Anfrage
2 Y 3754 C102 auf Anfrage

1 Y 2534 C103 auf Anfrage
2 Y 3754 C103 auf Anfrage

1 Y 2514 K001 auf Anfrage

1 Y 2534 K002 auf Anfrage

C 20/25 XC3 F4 16 mittel WA 1 Y 2534 K003 auf Anfrage
1) Verwendbar fur XA3: mit SchutzmaBnahme bauseits. 6) Ausfihrung in der UK1 méglich, wenn der Baukdrper nur zeitweise aufstauendem
2) Verwendbar fir XM2: mit Oberflachenbehandlung bauseits. Sickerwasser ausgesetzt und XA1 nicht erforderlich ist und wenn in der Projektbe-
3) Verwendbar fir XM3: mit Hartstoffen oder vergleichbar bauseits. schreibung nichts anderes festgelegt ist.
4) Sofern nicht eine andere UK maBgebend ist. 7) nach WU-Richtlinie (w/z)eq < 0,55
5) Die Nachbehandlungsrichtlinien sind zu beachten! Bei Sorten der Expositionsklasse XA3 8) Prufalter 56 Tage
sind zuséatzliche SchutzmaBnahmen bauseits erforderlich, bei Sorten der Expositions- 9) Abgabe an Selbstabholer. Bei Lieferung im Fahrmischer schlieBen wir jede Haftung aus!
klasse XM2 ist eine Oberflachenbehandlung bauseits, bei Betonen der Expositionsklasse 10) Festigkeitsentwicklung: s = schnell, m = mittel, | = langsam

XM3 sind zusatzliche MaBnahmen, wie Hartstoffeinstreuung, bauseits notwendig.

Die angegebene Artikelnummer gemaB Dyckerhoff Sortenschlissel bezieht sich, soweit nicht explizit anders angegeben, auf gebrochene
Koérnung. Die Artikelnummern zu Rundkorn weichen ab. Die Preise beziehen sich auf die regional vorhandenen Gesteinskérnungen.
Gesteinkoérnungswechsel auf Kundenwunsch, wie z. B. von rund auf gebrochen oder gebrochen auf rund, berechnen wir nach Aufwand.
Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Weitere Betonsorten kdnnen geliefert werden. Konkrete Auskinfte zu Verfugbarkeit und Preis
erhalten Sie von den jeweiligen Niederlassungen. Alle angegebenen Preise zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Basis-Preisliste
Premiumprodukte Beton

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 glltig ab 01.01.2024
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X0  XC1.4 XDIXS 1.4 XF 1/3 XF 2/4 XM 1.3 XA 1.3 wu FIC mm FE UK EUR/M®
FERRODUR
Stahlfaserbeton nach DAfStb-Richtlinien
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 Wwu F4 16 mittel WA 2 J 3754 ROBB auf Anfrage
Leistungsklasse L0,9/0,9
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 wu F4 16 mittel WA 2 J 3754 ROCB auf Anfrage
Leistungsklasse L1,2/0,9
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 Wwu F4 16 mittel WA 2 J 3754 ROCC auf Anfrage
Leistungsklasse L1,2/1,2
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 wu F4 16 mittel WA 2 J 3754 RODC auf Anfrage
Leistungsklasse L1,5/1,2
FLUIDUR
Leichtverdichtbarer Beton, drucklose Rohrférderung bis max. 5 m méglich
C 16/20 XC2 F5 16 mittel WA 1 Q 2015 R000 167,00
C 16/20 XC2 F6 16 mittel WA 1 Q 2016 R000 171,00
C 20/25 XC3 F5 16 mittel WA 1 Q 2535 R000 169,00
C 20/25 XC3 F6 16 mittel WA 1 Q 2536 R000 173,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu’® F5 16 mittel WA 2 Q 3045 R000 173,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu®  F6 16 mittel WA 2 Q3046 R0O00 177,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 Wwu F5 16 mittel WA 2 Q 3755 R000 177,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 wu F6 16 mittel WA 2 Q 3756 R000 181,00
LIQUIDUR
Selbstverdichtender Beton nach DAfStb Richtlinie
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA2 wu SVB 16 mittel WA 2 C 4568 R000 auf Anfrage
1) Verwendbar fur XA3: mit SchutzmaBnahme bauseits. 6) Ausfihrung in der UK1 méglich, wenn der Baukdrper nur zeitweise aufstauendem
2) Verwendbar fir XM2: mit Oberflachenbehandlung bauseits. Sickerwasser ausgesetzt und XA1 nicht erforderlich ist und wenn in der Projektbe-
3) Verwendbar fir XM3: mit Hartstoffen oder vergleichbar bauseits. schreibung nichts anderes festgelegt ist.
4) Sofern nicht eine andere UK maBgebend ist. 7) nach WU-Richtlinie (w/z)eq < 0,55
5) Die Nachbehandlungsrichtlinien sind zu beachten! Bei Sorten der Expositionsklasse XA3 8) Prufalter 56 Tage
sind zuséatzliche SchutzmaBnahmen bauseits erforderlich, bei Sorten der Expositions- 9) Abgabe an Selbstabholer. Bei Lieferung im Fahrmischer schlieBen wir jede Haftung aus!
klasse XM2 ist eine Oberflachenbehandlung bauseits, bei Betonen der Expositionsklasse 10) Festigkeitsentwicklung: s = schnell, m = mittel, | = langsam

XM3 sind zusatzliche MaBnahmen, wie Hartstoffeinstreuung, bauseits notwendig.

Die angegebene Artikelnummer gemaB Dyckerhoff Sortenschlissel bezieht sich, soweit nicht explizit anders angegeben, auf gebrochene
Koérnung. Die Artikelnummern zu Rundkorn weichen ab. Die Preise beziehen sich auf die regional vorhandenen Gesteinskérnungen.
Gesteinkoérnungswechsel auf Kundenwunsch, wie z. B. von rund auf gebrochen oder gebrochen auf rund, berechnen wir nach Aufwand.
Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Weitere Betonsorten kdnnen geliefert werden. Konkrete Auskinfte zu Verfugbarkeit und Preis
erhalten Sie von den jeweiligen Niederlassungen. Alle angegebenen Preise zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Basis-Preisliste
Tief-, Hoch-, Wohnungsbau

Beton nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 glltig ab 01.01.2024
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X0 XC1.4 XDIXS 1.4 XF 1/3 XF 2/4 XM 1.3 XA1.3 wu FIC mm FE UK EUR/m?
Tiefbau Hochbau Wohnungsbau
Cc8/10 X0 F3 22  mittel WF 1 A 1003 Q000 152,00
Cc8/10 X0 C1 22  mittel WF 1 A 100G Q000 151,00
C12/15 X0 F3 22  mittel WF 1 A 1503 Q000 154,00
C12/15 X0 C1 22 mittel WF 1 A 150G Q000 153,00
C16/20 X0 C1 22  mittel WF 1 A 200G Q000 155,00
C 16/20 XC2 F3 22 mittel WF 1 A 2013 Q000 156,00
C 16/20 XC2 F3 16 mittel WF 1 A 2013 R000 159,00
C20/25 XO C1 22  mittel WF 1 A 250G Q000 157,00
C20/25 XO C1 16 mittel WF 1 A 250G R000 160,00
C 20/25 XC3 F3 22 mittel WF 1 A 2533 Q000 158,00
C 20/25 XC3 F3 16  mittel WF 1 A 2533 R000 161,00
C 20/25 XC3 F3 8 mittel WF 1 A 2533 U000 165,00
C 20/25 XC3 F4 22  mittel WF 1 A 2534 Q000 162,00
C 20/25 XC3 F4 16 mittel WF 1 A 2534 RO00 165,00
C25/30 X0 C1 22  mittel WF 1 A 300G Q000 161,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F3 22 mittel WF 2 A 3043 Q000 162,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F3 22 schnell WF 2 A 3043 Q200 166,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu’® F3 16 mittel WF 2 A 3043 R000 165,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu’® F3 16  schnell WF 2 A 3043 R200 169,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu®  F3 8 mittel WF 2  A3043 U000 169,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° WU F4 22 mittel WF 2  A3044 Q000 166,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F4 16 mittel WF 2 A 3044 R0O00 169,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F4 16  schnell WF 2 A 3044 R200 173,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu*’ F3 22 mittel WF 2 A 3053 Q000 163,00
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 wu F3 22  mittel WA 2 A 3753 Q000 166,00
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 Wwu F3 16 mittel WA 2 A 3753 RO00 169,00
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA2 wu F3 22  mittel WA 2 A 4563 Q000 172,00
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA2 wu F3 16 mittel WA 2 A 4563 R000 175,00
C 40/50 XC4 XD3/XS3 XF3 XF2 XA2' wu F3 16 mittel WA 2 A 5073 R000 179,00
1) Verwendbar fur XA3: mit SchutzmaBnahme bauseits. 6) Ausfihrung in der UK1 méglich, wenn der Baukdrper nur zeitweise aufstauendem
2) Verwendbar fir XM2: mit Oberflachenbehandlung bauseits. Sickerwasser ausgesetzt und XA1 nicht erforderlich ist und wenn in der Projektbe-
3) Verwendbar fir XM3: mit Hartstoffen oder vergleichbar bauseits. schreibung nichts anderes festgelegt ist.
4) Sofern nicht eine andere UK maBgebend ist. 7) nach WU-Richtlinie (w/z)eq < 0,55
5) Die Nachbehandlungsrichtlinien sind zu beachten! Bei Sorten der Expositionsklasse XA3 8) Prufalter 56 Tage
sind zuséatzliche SchutzmaBnahmen bauseits erforderlich, bei Sorten der Expositions- 9) Abgabe an Selbstabholer. Bei Lieferung im Fahrmischer schlieBen wir jede Haftung aus!
klasse XM2 ist eine Oberflachenbehandlung bauseits, bei Betonen der Expositionsklasse 10) Festigkeitsentwicklung: s = schnell, m = mittel, | = langsam

XM3 sind zusétzliche MaBnahmen, wie Hartstoffeinstreuung, bauseits notwendig.

Die angegebene Artikelnummer gemaB Dyckerhoff Sortenschlissel bezieht sich, soweit nicht explizit anders angegeben, auf gebrochene
Koérnung. Die Artikelnummern zu Rundkorn weichen ab. Die Preise beziehen sich auf die regional vorhandenen Gesteinskérnungen.
Gesteinkornungswechsel auf Kundenwunsch, wie z. B. von rund auf gebrochen oder gebrochen auf rund, berechnen wir nach Aufwand.
Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Weitere Betonsorten konnen geliefert werden. Konkrete Auskiinfte zu Verfligbarkeit und Preis
erhalten Sie von den jeweiligen Niederlassungen. Alle angegebenen Preise zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Basis-Preisliste
Tief-, Hoch-, Wohnungsbau

Beton nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 glltig ab 01.01.2024
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X0 XC1.4 XD/XS 1..4 XF 1/3 XF 2/4 XM 1.3 XA1.3 wu FIC mm FE UK EUR/m?
Industriebéden und Lagerflachen
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu® F3 22 mittel WF 2 13043 Q000 164,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F3 16 mittel WF 2 1 3043 RO0O 167,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F4 22  mittel WF 2 1 3044 Q000 168,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1° wu° F4 16 mittel WF 2 1 3044 ROOO 171,00
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XM1? XA1 wu F3 22  mittel WA 2 1 3753 Q008 168,00
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XM1? XA1 wu F3 16 mittel WA 2 13753 R008 171,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XM1? XA1 Wwu F4 22 mittel WA 2 13754 Q008 172,00
C 30/37 XC4 XD1/XS81 XF1 XM1? XA1 Wwu F4 16 mittel WA 2 1 3754 RO08 175,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XM12 XA1 Wwu F5 16 mittel WA 2 1 3755 R0O08 179,00
C 35/45 XC4 XD3 XF3 XF2 XMm2° XA2' wu F4 22  mittel WA 2 14574 Q008 178,00
C 35/45 XC4 XD3 XF3 XF2 Xm2° XA2' wu F4 16 mittel WA 2 1 4574 RO08 181,00
Flussigkeitsdichter (FD) Beton gemaR DAfStb-Richtlinie
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 wu F3 22  mittel WA 2 W 3753 Q000 170,00
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 wu F3 22 schnell WA 2 W 3753 Q200 174,00
C 30/37 XC4 XD1/X81 XF1 XA1 wu F3 16 mittel WA 2 W 3753 R000 173,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 Wwu F3 16 schnell WA 2 W 3753 R200 177,00
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA2 Wwu F3 22  mittel WA 2 W 4563 Q000 174,00
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA2 Wwu F3 22 schnell WA 2 W 4563 Q200 178,00
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA2 wu F3 16 mittel WA 2 W 4563 RO00 177,00
C 35/45 XC4 XD2/XS2 XF3 XF2 XA3 wu F3 16  schnell WA 2 W 4563 R200 181,00
1) Verwendbar fur XA3: mit SchutzmaBnahme bauseits. 6) Ausfihrung in der UK1 méglich, wenn der Baukdrper nur zeitweise aufstauendem
2) Verwendbar fir XM2: mit Oberflachenbehandlung bauseits. Sickerwasser ausgesetzt und XA1 nicht erforderlich ist und wenn in der Projektbe-
3) Verwendbar fir XM3: mit Hartstoffen oder vergleichbar bauseits. schreibung nichts anderes festgelegt ist.
4) Sofern nicht eine andere UK maBgebend ist. 7) nach WU-Richtlinie (w/z)eq < 0,55
5) Die Nachbehandlungsrichtlinien sind zu beachten! Bei Sorten der Expositionsklasse XA3 8) Prufalter 56 Tage
sind zusatzliche SchutzmaBnahmen bauseits erforderlich, bei Sorten der Expositions- 9) Abgabe an Selbstabholer. Bei Lieferung im Fahrmischer schlieBen wir jede Haftung aus!
klasse XM2 ist eine Oberflachenbehandlung bauseits, bei Betonen der Expositionsklasse 10) Festigkeitsentwicklung: s = schnell, m = mittel, | = langsam

XM3 sind zusétzliche MaBnahmen, wie Hartstoffeinstreuung, bauseits notwendig.

Die angegebene Artikelnummer gemaB Dyckerhoff Sortenschlissel bezieht sich, soweit nicht explizit anders angegeben, auf gebrochene
Koérnung. Die Artikelnummern zu Rundkorn weichen ab. Die Preise beziehen sich auf die regional vorhandenen Gesteinskérnungen.
Gesteinkornungswechsel auf Kundenwunsch, wie z. B. von rund auf gebrochen oder gebrochen auf rund, berechnen wir nach Aufwand.
Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Weitere Betonsorten konnen geliefert werden. Konkrete Auskiinfte zu Verfligbarkeit und Preis
erhalten Sie von den jeweiligen Niederlassungen. Alle angegebenen Preise zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Basis-Preisliste
Ingenieurbau

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 gliltig ab 01.01.2024
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X0 XC1.4 XD/XS 1..4 XF 1/3 XF 2/4 XM 1.3 XA1.3 wu FIC mm FE UK EUR/m?*

Beton mit LH / SR-Zement
C 30/37° XC4 XD1 XF1 XA1 F3 22 langam WA 2  A3753Q510  aufAnfrage
C 35/45° XC4  XD2IXS2 XF3 XF2 XA2 wu F3 22 tangam WA 2  A4563Q510  aufAnfrage

=
c

Beton mit Luftporenbildner

C 25/30 XC4 XD1 XF3 XF2 XM1? XA1 Wwu F2 22 mittel WA 2 A 30A2 Q008 170,00
C 25/30 XC4 XD1 XF3 XF2 XM1? XA1 Wwu F2 16 mittel WA 2 A 30A2 R0O08 173,00
C 25/30 XC4 XD1 XF3 XF2 XM1? XA1 wu F3 22 mittel WA 2 A 30A3 Q008 176,00
C 25/30 XC4 XD1 XF3 XF2 XM1? XA1 wu F3 16 mittel WA 2 A 30A3 R008 179,00
C 30/37 XC4 XD3/XS3 XF4 XM2 XA2' wu F2 22 mittel WA 2 A 37C2 Q008 174,00
C 30/37 XC4 XD3/XS3 XF4 XM2 XA2' wu F2 16 mittel WA 2 A 37C2 R008 177,00
C 30/37 XC4 XD3/XS3 XF4 XM2 XA2' Wwu F3 22 mittel WA 2 A 37C3 Q008 180,00
C 30/37 XC4 XD3/XS3 XF4 XM2 XA2' Wwu F3 16 mittel WA 2 A 37C3 R008 183,00
C 25/30 XC4 XD3 XF4 Wwu F2 22 mittel WA 2 Z 30C2 Q000 173,00
C 25/30 XC4 XD3 XF4 Wwu F2 16 mittel WA 2 Z 30C2 R0O00 176,00
C 25/30 XC4 XD3 XF4 wu F3 22 mittel WA 2 Z 30C3 Q000 179,00
C 25/30 XC4 XD3 XF4 wu F3 16 mittel WA 2 Z 30C3 R000 182,00
C 30/37 XC4 XD2 XF3 XF2 XA2 wu F2 22 mittel WA 2 Z 3762 Q000 170,00
C 30/37 XC4 XD2 XF3 XF2 XA2 wu F2 16 mittel WA 2 Z 3762 R0O00 173,00
C 30/37 XC4 XD2 XF3 XF2 XA2 Wwu F3 22 mittel WA 2 Z 3763 Q000 170,00
C 30/37 XC4 XD2 XF3 XF2 XA2 Wwu F3 16 mittel WA 2 Z 3763 R0O00 173,00
C 35/45 XC4 XD3/XS3 XF3 XF2 XA2' wu F3 22 mittel WA 2 Z 4573 Q000 176,00
C 35/45 XC4 XD3/XS3 XF3 XF2 XA2' wu F3 16 mittel WA 2 Z 4573 R000 179,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1 F5 22 mittel WA 2 B 3045 Q000 167,00
C 25/30 XC4 XF1 XA1 F5 16 mittel WA 2 B 3045 R000 170,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 F5 22 mittel WA 2 B 3755 Q000 171,00
C 30/37 XC4 XD1/XS1 XF1 XA1 F5 16 mittel WA 2 B 3755 R000 174,00
C 35/45 XC4 XD3/XS3 XF3 XF2 XA2' F5 22 mittel WA 2 B 4575 Q000 177,00
C 35/45 XC4 XD3/XS3 XF3 XF2 XA2' F5 16 mittel WA 2 B 4575 R000 180,00

1) Verwendbar fur XA3: mit SchutzmaBnahme bauseits. 6) Ausfihrung in der UK1 méglich, wenn der Baukdrper nur zeitweise aufstauendem

2) Verwendbar fir XM2: mit Oberflachenbehandlung bauseits. Sickerwasser ausgesetzt und XA1 nicht erforderlich ist und wenn in der Projektbe-

3) Verwendbar fir XM3: mit Hartstoffen oder vergleichbar bauseits. schreibung nichts anderes festgelegt ist.

4) Sofern nicht eine andere UK maBgebend ist. 7) nach WU-Richtlinie (w/z)eq < 0,55

5) Die Nachbehandlungsrichtlinien sind zu beachten! Bei Sorten der Expositionsklasse XA3 8) Prufalter 56 Tage
sind zuséatzliche SchutzmaBnahmen bauseits erforderlich, bei Sorten der Expositions- 9) Abgabe an Selbstabholer. Bei Lieferung im Fahrmischer schlieBen wir jede Haftung aus!
klasse XM2 ist eine Oberflachenbehandlung bauseits, bei Betonen der Expositionsklasse 10) Festigkeitsentwicklung: s = schnell, m = mittel, | = langsam

XM3 sind zusatzliche MaBnahmen, wie Hartstoffeinstreuung, bauseits notwendig.

Die angegebene Artikelnummer gemaB Dyckerhoff Sortenschlissel bezieht sich, soweit nicht explizit anders angegeben, auf gebrochene
Koérnung. Die Artikelnummern zu Rundkorn weichen ab. Die Preise beziehen sich auf die regional vorhandenen Gesteinskérnungen.
Gesteinkoérnungswechsel auf Kundenwunsch, wie z. B. von rund auf gebrochen oder gebrochen auf rund, berechnen wir nach Aufwand.
Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Weitere Betonsorten kdnnen geliefert werden. Konkrete Auskinfte zu Verfugbarkeit und Preis
erhalten Sie von den jeweiligen Niederlassungen. Alle angegebenen Preise zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Basis-Preisliste
Premiumprodukte Spezialbaustoffe / Sonstige Produkte

giiltig ab 01.01.2024

5]

£

g

5

£ € [
2 2 a
Produktbezeichnung 15} z @
mm EUR/m*

AERODUR TB
(Verfillungen)
Verfiillung 2 MPa max.4 4 6 0206 G000 157,00
Verfiillung 5 MPa max.4 4 6 0506 G000 163,00
Verfiillung 10 MPa max.4 4 6 1006 G000 168,00
CANADUR
Flussigboden gemaR Hinweise FGSV (H ZFSV)
Flussigboden leicht gem FGSV H ZFSV 4 5 00A6 0001 150,00
Flissigboden mittel gem FGSV H ZFSV 4 5 00A6 0002 155,00
Flussigboden schwer gem FGSV H ZFSV 4 5 00A6 0003 160,00
REWADUR
Dranbeton nach FGSV-Merkblatt (DBT, DBD)
Dranbeton gem FGSV M DBT 15 MPa 16 mm 16 D 150G R002  aufAnfrage
Zementestriche nach DIN 18560 / DIN 13813
CT C20-F 4 8 99000 U000 171,00
CT C20-F 5 8 99100 U000 173,00
CT C25-F 5 8 9 9300 U000 175,00
CT C30-F 5 8 9 9400 U000 178,00
Sand-Kies-Zementmischungen °
SM 20 max.4 4 32000 G000 157,00
SM 20 8 8 32000 U000 162,00
SM 30 max.4 4 3 3000 G000 167,00
SM 30 8 8 3 3000 UOOO 172,00
SM 40 8 8 34000 U000 182,00

Hydraulisch gebundene Tragschichten

HGT unter Asphalt 7 MPa 22 mm 22 4 0700 Q000 142,00

Dranbetontragschicht 15 N/mm?

Dranbeton 15 MPa 22 22 D 1500 Q000 155,00

Dranbeton 15 MPa 16 16 D 1500 R0O00 158,00

Dranbeton 15 MPa 8 8 D 1500 U000 162,00
1) Verwendbar fur XA3: mit SchutzmaBnahme bauseits. 6) Ausfihrung in der UK1 méglich, wenn der Baukdrper nur zeitweise aufstauendem

2) Verwendbar fir XM2: mit Oberflachenbehandlung bauseits.

3) Verwendbar fir XM3: mit Hartstoffen oder vergleichbar bauseits.

4) Sofern nicht eine andere UK maBgebend ist.

5) Die Nachbehandlungsrichtlinien sind zu beachten! Bei Sorten der Expositionsklasse XA3
sind zuséatzliche SchutzmaBnahmen bauseits erforderlich, bei Sorten der Expositions-
klasse XM2 ist eine Oberflachenbehandlung bauseits, bei Betonen der Expositionsklasse
XM3 sind zusétzliche MaBnahmen, wie Hartstoffeinstreuung, bauseits notwendig.

Sickerwasser ausgesetzt und XA1 nicht erforderlich ist und wenn in der Projektbe-
schreibung nichts anderes festgelegt ist.
7) nach WU-Richtlinie (w/z)eq < 0,55
8) Prufalter 56 Tage
9) Abgabe an Selbstabholer. Bei Lieferung im Fahrmischer schlieBen wir jede Haftung aus!
10) Festigkeitsentwicklung: s = schnell, m = mittel, | = langsam

Die angegebene Artikelnummer gemaB Dyckerhoff Sortenschlissel bezieht sich, soweit nicht explizit anders angegeben, auf gebrochene
Koérnung. Die Artikelnummern zu Rundkorn weichen ab. Die Preise beziehen sich auf die regional vorhandenen Gesteinskérnungen.
Gesteinkoérnungswechsel auf Kundenwunsch, wie z. B. von rund auf gebrochen oder gebrochen auf rund, berechnen wir nach Aufwand.
Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Weitere Betonsorten kdnnen geliefert werden. Konkrete Auskinfte zu Verfugbarkeit und Preis
erhalten Sie von den jeweiligen Niederlassungen. Alle angegebenen Preise zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Niederlassung Saar-Mosel Seite 9



ﬂ Dyckerhoff Beton

Wichtige Hinweise
und Zusatzleistungen

glltig ab 01.01.2024

Herstellung und Qualitdtsmanagement

Die Herstellung und Lieferung erfolgt nach DIN EN 206-1/DIN 1045 und anderen Baustoffnormen. Unsere Produkte unterliegen einer
werkseigenen Produktionskontrolle und sind von offizieller Seite zertifiziert. In unserem Unternehmen wird wirksam ein Qualitatsma-
nagement angewandt.

Sicherheitsdatenblatt
Aktuelle Hinweise Gber den richtigen Umgang mit zementgebundenen Baustoffen finden Sie unter
http://www.transportbeton.de/online/de/Home/Technischelnformationen.html

Preise
Die Preise verstehen sich fur 1m? verdichteten Frischbeton + 3% angefahren in Spezialfahrzeugen, frei Baustelle abgeladen, zzgl. der
jeweils gultigen Mehrwertsteuer. Die Zusammensetzung unserer Betone erfolgt gewichtsmaBig und wird nach Stoffraum ermittelt.

Auftragsabwicklung

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erbitten wir Betonabrufe mindestens 3 Werktage, Betonpumpenabrufe 4 Werktage vor Liefe-
rung. Bei Ab- oder Umbestellungen, die innerhalb von 36 Stunden vor geplanter Lieferung erfolgen, wird der Aufwand in Rechnung
gestellt, mindestens jedoch gemaf folgender Aufstellung. Fir eine reibungslose Auftragsabwicklung ist folgendes anzugeben:

1. Firma und Anschrift 8. Festigkeitsentwicklung

2. Anschrift und Telefonnummer der Baustelle 9. Gesamtbedarf

3. Betonnummer/Abrufnummer 10. Bauteilangaben

4. Expositionsklasse 11. Zeitablauf der Lieferung

5. Druckfestigkeitsklasse 12. Entladeart

6. Konsistenz 13. Zusatzliche Anforderungen / Sonstiges
7. GroBtkorn

Selbstabholer
Beton in steifer Konsistenz (CO, C1 bzw. F1) und mittels Spezialfahrzeugen auch andere Betone, kénnen Sie als Selbstabholer in
unseren Werken arbeitstaglich erhalten.

Lieferzeit
Die Regellieferzeit ist Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr. Die vereinbarten Liefertermine sind nicht fix.

Abnahmeverweigerung

Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte und angelieferte Menge nicht voll abge-
nommen, so gilt der Auftrag als ausgefiihrt. Die Betonmenge wird voll berechnet, ebenso etwaige

Folgekosten. Beton, der fur Ihre Baustelle verladen ist und den Sie nicht abnehmen kénnen, wird umgeleitet, wenn

Sie uns eine lhrer Baustellen angeben. Fur die Umleitung berechnen wir Ihnen unsere Mehrkosten.

Zusatzmittel/Zusatzstoffe

Die von uns verwendeten Zusatzmittel und Zusatzstoffe sind Bestandteil der Rezeptur und sichern die zugesagten Betoneigenschaf-
ten. Weitere Zusatzmittel bzw. Zusatzstoffe unserer Wahl werden nach Vereinbarung zugegeben.

Fur das Untermischen rezepturfremder Stoffe des Abnehmers, die vom Auftraggeber dosiert und zugegeben werden, fallen
zusatzliche Mischkosten gemaf folgender Aufstellung an. Dieses Untermischen entbindet uns von jeder Haftung fir mogliche
Produktmangel.

Steigt die Betontemperatur im Sommer tber 30°C, so sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern.

Haftung wegen Mangeln

Fr die von uns gelieferten Baustoffe gelten unsere beiliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass alle Veranderungen der gelieferten Baustoffe durch den Kaufer, auf dessen Veranlas-
sung oder durch Dritte, insbesondere durch Zugabe von Wasser oder anderen Stoffen, zum Erléschen unserer Haftung wegen Man-
geln sowie samtlicher ggf. erteilter Garantien fuhrt.

Wir weisen darauf hin, dass der durch den Abnehmer verénderte Baustoff nicht mehr der bauaufsichtlich geforderten Uberwachung
unterliegt; das Uberwachungszeichen auf dem Lieferschein wird ungiiltig.

GemaB DIN EN 12620, Anhang G.4 ist - bei Verwendung von Naturgesteinskérnung fur die von uns gelieferten Betone/Estriche -
das Vorhandensein von organischen Verunreinigungen (z. B. Holz, Kohle) nicht auszuschlieBen. Wird aufgrund der beabsichtigten
Verwendung eine Uber diese Regelanforderungen hinausgehende Anforderung benétigt, ist dies mitzuteilen und mit uns eine
abweichende Vereinbarung zu den Grenzwerten ausschlieBlich schriftlich zu treffen. Ein Beton frei von organischen Bestandteilen
ist nicht geschuldet. Fur Schaden daraus oder aus Oberflachenbearbeitungen (Vakuumbehandlungen, maschinelles Glatten usw.)
Ubernehmen wir deshalb keine Gewahrleistung.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Wichtige Hinweise
und Zusatzleistungen

glltig ab 01.01.2024

Service / Dienstleistungen Einheit Preis
. Die Mindestabnahmemenge fir Transportbeton und Spezialbaustoffe betragt 7,5m3. 3
Mindermengenregelung Aufpreis zu der an der Mindestabnahme fehlenden Menge m 20.00€
: . - ; . :
Wartezeiten Dlg Entladeze[t betragt prom Beton bis zu '5 Minuten. Minuten 2,00 € / Min,
Bei Uberschreitung dieser Zeit berechnen wir
Auslieferung am Samstag von 7.00 bis 12.00 Uhr m? 10,00 €
Samstagslieferung Auslieferung am Samstag von 12.01 bis Sonntag 24.00 Uhr, ,
L . m auf Anfrage
sowie Feiertagsauslieferungen
Spit- und Nacht- Spatlieferungen von 17.01 bis 19.00 Uhr von Montag bis Freitag m? auf Anfrage
lieferungen Nachtauslieferungen von 19.01 bis 7.00 Uhr von Montag bis Freitag m? auf Anfrage
Spate Abbestellung Bei Ab- oder Umbestellungen innerhalb von 36h vor geplanter Lieferung m3 20,00 €
Bei AuBentemperaturen von 0°C oder kalter, gemessen 06.00 Uhr im jeweiligen Lieferwerk,
berechnen wir zusatzlich zum Saisonzuschlag fir alle Baustoffe einen Zuschlag zur Ge-
Warmbeton wahrleistung einer normgerechten Lieferung. Bei Dauerfrost kann eine Lieferung nur nach m? 10,00 €
vorheriger Absprache erfolgen. Die Lieferbereitschaft behalten wir uns vor. Steigt die Beton-
temperatur im Sommer Gber 30 °C, so sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern.
Saisonzuschlag In der Zeit vom 15.11. - 15.03. berechnen wir einen saisonbedingten Zuschlag. m? 6,00 €
Festigkeits- Beton mit schneller ggil. mittlerer Festigkeitsentwicklung m? 4,00 €
entwicklung Beton mit langsamer und sehr langsamer Festigkeitsentwicklung m? auf Anfrage
Fiir die Erhdhung der Konsitstenzklasse im Werk berechnen wir F3 auf F4 m? 4,00 €
Fiir die Erhdhung der Konsitstenzklasse im Werk berechnen wir F4 auf F5 m? 4,00 €
i i i i i i 3
Beton-Zusatzmittel Die FlieBmittelzugabe (FM) auf der Baustelle berechnen wir nach Aufwand, min. mit m 4,00 €
Betonverzogerer
(Dosiermengen in Abhdngigkeit von Betonzusammensetzung, Zementart und Beton- / AuBentemperatur. m3/ Std 200€
Ggf. zeitnahe Versuche erforderlich. Bei allen in der Konsistenz CO / C1/ C2 bzw. F1/ F2 ausgelieferten ’ !
Sorten kénnen wir keine Gewahrleistung fiir die Verzogerungszeit tibernehmen.)
Untermischen von bauseitig bereitgestellten Stahlfasern / Zusatzmitteln u. a. m? 3,00 €
Zusatzleistungen Rohrentladun T i
g (Nach Verfugbarkeit)
(Fir die Entladung von flieBféhigen Betonen (F5 + F6) Pauschal auf Anfrage
Verwendung von Gesteinskdrnung GK16mm ggii. 22mm m? 3,00 €
Gesteinskornungen Verwendung von Gesteinskérnung GK8mm ggli. 22mm m3 7,00 €
Aufpreis Kies (Saarkies) m? auf Anfrage
Entsorgung von Riickbe- Fiir die Entsorgung von Restbeton (Rlicknahme von Restbeton mehr als 0,5 m?) m? 100,00 €
ton und Spezialbaustoffen | Fir die Entsorgung von Sonderprodukten m? nach Aufwand
] ] Fiir Lieferscheine mit Ausdruck der SOLL-IST-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir Stiick 2,00 €
Lieferscheine - — - - - -
Bei nachtraglicher Lieferscheinanforderung berechnen wir Stiick 3,50 €
Mautzuschlag Der Mautzuschlag betrdgt je m? 5,50 €
Verwaltungspauschale Fiir Einzelmengen < 1,0m3berechnen wir einen Verwaltungsaufwand in Hohe von Stilick 8,50 €
. Der Zuschlag fiir die Lieferung von Betonen, die nach dem Concrete Sustainability 3
CSC-Zertifikat Council (CSC) zertifiziert sind, betragt je m >00¢€
Energiekostenpauschale Energie- und Logistikzuschlag m? 4,50 €

*Wir bieten Ihnen die aufgefuihrten Betonsorten vorbehaltlich der Verflgbarkeit der jeweiligen Rohstoffe an. Aufgrund hoher und weiterhin sprunghaft gestiegener Nach-
frage, kénnen signifikante Lieferengpasse bei unseren Rohstofflieferanten auftreten. Im Falle einer Verknappung sind wir berechtigt, Veranderungen in den Betonrezep-
turen vorzunehmen, welche noch nicht Basis unserer bisherigen preislichen Kalkulation gewesen sind (AGB Ziffer Ill, Lieferung & Abnahme). Unsere Kalkulation basiert auf
einer Kernarbeitszeit von Montag bis Freitag, jeweils von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Lieferungen auBerhalb der hier und oben genannten Zeiten sind nach vorheriger und
rechtzeitiger Absprache (min. 7 Tage vor gewinschtem Liefertermin) in Einzelfallen méglich. Die entstehenden Mehrkosten werden in Rechnung gestellt. Die vereinbarten
Liefertermine sind nicht fix. Evtl. erforderliche behérdliche Genehmigungen sind bauseits einzuholen. Mit Inkrafttreten dieser Preisliste zum 01.01.2024 verlieren alle bis-

herigen Preislisten ihre Gultigkeit. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschaftsbedingungen. Samtliche Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Niederlassung Saar-Mosel
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Betonpumpenpreisliste

giiltig ab 01.01.2024

Autobetonpumpe Einheit PUMI HP24 VM32 VM36 VM 47
Reichhdéhe /Reichweite 24/20 24/20 32/28 36/32 47/43
An- und Abfahrt €/ Einsatz 80,00 80,00 105,00 125,00 150,00
Energiekostenpauschale €/ Einsatz 6500| 6500 6500| 6500| 8500
bis 4,5 m3 (PUMI) €/ pauschal 265,00 - - - -

bis 12 m3 (PUMI) € / pauschal 310,00 - - - -

bis 15 m3 € / pauschal - 315,00 315,00 360,00 445,00
bis 25 m3 € / pauschal - 340,00 340,00 380,00 465,00
bis 50 m3 €/m3 - 17,00 18,50 20,50 23,50
bis 100 m3 €/m3 - 16,50 18,00 20,00 23,00
bis 250 m3 €/m3 - 16,00 17,50 19,50 22,50
Gber 250 m3 €/ m3 - 15,50 17,00 19,00 22,00
Mindestrechnungsbetrag €/ pauschal 345,00 395,00 420,00 485,00 595,00
Mindestférdermenge m3 / Stunde 15m3/h| 15m3¥h| 20m3/h| 20m3h| 20 m3/h

Bei Unterschreitung der Mindestforderleistung pro Stunde erfolgt die Abrechnung im Stundensatz.
Abrechnungszeitraum: Ankunft Baustelle - Abfahrt Baustelle; Im Zweifelsfall gilt die Tachoscheibe des Fahrzeugs.
Bauseitsbedingte Wartezeiten werden zum jeweiligen Stundensatz berechnet.

Fir vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsagen am gleichen Tag berechnen wir den Mindestrechnungsbetrag.

Stundensatz / Wartezeit €/ Stunde 160,00 205,00 240,00 265,00 365,00

Standortleistungen und Zuschlage

Zu spéte Abbestellung, €/ pauschal 345,00 39500| 420,00| 48500| 595,00
vergebliche Anfahrt

Standortwechsel oder Umbau der ([ /) o) 80,00| 80,00| 100,00| 13500| 205,00
Rohrleitung

Baustelle ohne =~ €/ pauschal 125,00| 12500| 18500| 18500| 205,00
Reinigungsmdglichkeit

Schlauch- und Rohrleitung €/Ifm 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Rohrbogen fiir Schlauch- oder €/ Stiick 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Rohrleitung

Samstagszuschlag bis 12.00 Uhr (Pauschal) | € / Einsatz 60,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Werktaglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr | €/ Einsatz auf Anfrage

Nachtzuschlag werktags (ab 20.00 Uhr bis

06.00 Uhr) sowie samstags nach12.00 Uhr €/Stunde auf Anfrage

Einsatze an Sonn- und Feiertagen €/ Stunde auf Anfrage

Beistellung einer Reservepumpe

je Einsatz / Gerat €/ pauschal auf Anfrage

Niederlassung Saar-Mosel Seite 12



ﬂ Dyckerhoff Beton

Betonpumpenpreisliste

glltig ab 01.01.2024

Allgemeine Sonderleistungen und Zuschlage

Verjungung / Reduzierung Schlauch- und Rohrleitung €/ Stuck 40,00
Zuschlag kein Hilfspersonal bei Schlauch- und Rohrleitung €/ 1fm 8,00
Fur das Pumpen von Schwerbeton / Stahlfaserbeton €/m3 5,00
An- und Abtransport Rohr- / Schlauchleitung (Abfahrt bis Ankunft) €/ Stunde (mind. jedoch 3?128(%
2. Maschiq_ist von Ankunft bis Abfahrt Baustelle bzw.'An-, Um-, Abbau von €/ Stunde 9500
Sondergeraten, sowie verlegte Rohr- bzw. Schlauchleitungen an Pumpen ab 30m ’

Uberstundenzuschlag fir Leistungen nach 18.00 Uhr - 22.00 Uhr €/ Stunde 18,00
Saisonzuschlag vom 15. November bis 15. Marz €/ Einsatz 29,00

Bauseits sind zu stellen:

1.

Einwandfreier, tragfahiger Zufahrtsweg und ausreichen-
der, weitestgehend ebener Stellplatz ohne Fahrzeuge
oder sonstige gefahrdete Teile im Spritzbereich. Unsere

Maschinisten haben die Anweisung, ihre Maschinen 2.
grundsatzlich nur nach Vorschrift aufzustellen. Sollte

dies aufgrund der Baustellensituation nicht méglich 3.
sein, haben unsere Maschinisten die Anweisung, die

Maschine nicht aufzustellen. 4.
Genugend Hilfskrafte (mind. 2 Mann) zum Auf- und Abbau

sowie Reinigen von benétigter Rohr- / Schlauchleitung.

Beistellung von Zement und eines Behélters zur Herstellung 5.

einer Schmiermischung. (Wird bei Schlauchlangen > 10 Ifm.
gegen Berechnung der Schmiermischung und der Anfahrt
von uns gestellt).

Einweisepersonal fur Fahrmischer an die Betonpumpe.

Ein Wasseranschluss und eine Méglichkeit zum Reinigen der
Pumpe / Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste
auf der Baustelle, auch bei Minustemperaturen.

Fur StraBensperrungen sind bauseits die erforderlichen
Genehmigungen einzuholen. Die Einrichtung einer Sperrung
muss gemdf der StVO bauseits erfolgen.

Niederlassung Saar-Mosel

Bemerkungen:

1.

Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter
wird mit € 150,00 berechnet, im Auftragsfall vollstandig
verrechenbar.

Die Ankunft der Betonpumpe richtet sich nach der Aufbauzeit
des jeweiligen Geratetyps.

Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese
weiterzugeben.

Mindestbindemittelgehalt fir pumpfahigen Beton

260 kg/m3 ab C20/25 bewehrt, bei zusétzlicher Leitung
350 kg/m3 ab C25/30 AuBenbauteil.

Bei der kurzfristigen Abbestellung von Betonpumpen, die
innerhalb von 24 Stunden vor geplanter Lieferung erfolgt,
berechnen wir die in unserer Preisliste je PumpengroBe
bzw. -typ hierflr aufgefuihrte Kostenposition.
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Reichweite Betonpumpen

giiltig ab 01.01.2024

Abstttzdruck
Vorne Hinten

' M47 22,5t 24,0t

' M36 16,0t 16,0t

' M32 16,4t 33,0t

b M24 12,0t 6,8t
Hallenaus-

falthhe<5m

M16 7,5t 5,0t

Hallenaus-
falthohe<5m

G a 4
<

'El Platzbedarf bei

32,0m| 27,0m 11,0m
— ____@ﬁﬁ___ ausgefahrener
| L

Abstitzung

Vorne Hinten

M16 Lange: 9,8m
Breite: 3,5m 2,5m
M24 Lange: 8,9m

Breite: 5,0m 2,5m

M32 Lange: 10,4m
Breite: = 6,3m 4,0m
M36 Lange: 11,0m
Breite: 6,3m 6,3m
M47 Lange: 12,9m

Breite: 8,5m 8,4m
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ﬂ Dyckerhoff Beton

Preisliste
Laborleistungen

glltig ab 01.01.2024

Artikel-Bezeichnung Norm Preis|Einheit
Allgemeine Verrechnungssatze

Stundensatze

Priifstellenleiter 99,00(€ / Std.
Betontechnologe (E-Schein) 85,00|€ / Std.
Baustoffprufer 72,00|€ / Std.
Nicht durch die Priifstelle zu vertretende Wartezeiten werden mit den oben genannten Sdtzen in Rechnung gestellt

Fahrtkosten

Laborwagen bei Baustelleneinsatzen 1,20(€ / km
Mindestanfahrtspauschale 37,50|€ / Einsatz
Leistungsgrenzen

Alle beschriebenen Leistungen werden Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr erbracht. Fiir Leistungen
auflerhalb dieser Arbeitszeit, werden nachstehende Aufschldge berechnet und ggf. addiert.

Nachtaufschlag zwischen 20:00 Uhr und 06.00 Uhr +50|%
Samstagsaufschlag +50|%
Sonn- und Feiertagsaufschlag +100(%
Betonpriifungen

Erstpriifung

Erstprifung fir Normalbeton im Baustofflabor: Bereitstellung der Ausgangsstoffe

durch AG, Konsistenzpriifung (10 + 45 min), LP-Gehalt, Frisch- u. Festbetonrohdichte, 469,00|€ / Stk.
Herstellung von 6 Probekdrpern fir Druckfestkeitsprifung (2 + 28 d)

Herstellung von Musterplatten bzw. -wiirfel fiir Sichtbeton / Farbbeton 200,00(€ / Stk.
Einsatzpauschalen

Paket 1: Frisch- und Festbetonprifung 1 PK -

Konsistenzprifung, Herstellung von 1 Probekdrper im TB-Werk, Normlagerung im 73,00|€ / Stk.
Labor, Festbetonrohdichte, Druckfestigkeit

Paket 2: Frisch- und Festbetonpriifung 3 PK -

Konsistenzpriifung, Herstellung von 3 Probekérpern im TB-Werk, Normlagerung im 180,00|€ / Stk.
Labor, Festbetonrohdichte, Druckfestigkeit

Paket 3: Wasserundurchlassigkeit -

Herstellung von 1 Probekdrper im TB-Werk, Normlagerung im Labor, 98,00|€ / Stk.
Probekdrperaufbereitung, Aufspalten, Eindringtiefe messen

Paket 4: Pauschale Betonierliberwachung inkl. Fahrtkosten (Anfahrt bis max. 50 km) -

Konsistenzprifung und Herstellung von 3 Probekdrpern auf der Baustelle, 285,00|€ / Stk.
Normlagerung im Labor, Festbetonrohdichte, Druckfestigkeit

Frischbetonpriifungen

Bestimmung der Konsistenz - Ausbreitmal DIN EN 12350-5 22,00(€ / Stk.
Bestimmung der Konsistenz - SetzflieBmaf (SVB) DAfStb-Rili SVB 24,00|€ / Stk.
Bestimmung des Luftporengehaltes im LP-Topf DIN EN 12350-7 38,00|€ / Stk.
Festbetonpriifung am Bauwerk

Ruckprallhammerprifung (9 Einzelwerte) inkl. Priifzeugnis DIN EN 12504,

- je Messstelle DIN EN 13791 B S S
Sonstiges

Allgemeine Giitebescheinigung 25,00|€ / Stk.
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Stand: 15.10.2022
Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir den Verkauf von Transportbeton, Werkfrischmortel,
Werkfrischestrich und sonstigen Baustoffen

I. ANWENDUNGSBEREICH

1. Die von uns im Rahmen des Verkaufs von Transportbeton, Werkfrischmdrtel, Werkfrischestrich
und sonstigen Baustoffen zu erbringenden Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschlieBlich
zu den nachstehenden Bedingungen (AGB). Sie gelten gegentiber Unternehmern fir das erste
und alle spateren Geschéafte auch dann, wenn wir uns bei spateren Vertrdgen nicht mehr
ausdrucklich auf sie berufen.

2. Ist der Kaufer Unternehmer, werden seine Einkaufsbedingungen auch dann nicht
Vertragsbestandteil, wenn wir nicht ausdriicklich widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender Geschaftsbedingungen des Kaufers ohne Widerspruch liefern.
Sofern zwischen uns und dem Kaufer Individualvertrdge abgeschlossen wurden, haben diese
Vorrang vor den nachstehenden AGB, werden allerdings bei Liicken durch die nachstehenden
AGB erganzt. Erganzungen und Abanderungen der getroffenen Vereinbarung einschlieflich
dieser AGB bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Il. VERTRAGSABSCHLUSS

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Vertrdge gelten als zustande gekommen, wenn unsere
schriftliche Bestétigung vorliegt oder wenn die Ware ausgeliefert worden ist. Fir den Fall, dass
auf Basis eines Rahmenvertrags, der unsere AGB fiir anwendbar erklart, mehrere
Einzellieferungen erfolgen, wird jede Bestellung fir uns erst verbindlich, wenn wir sie schriftlich
bestatigt haben.

2. Unseren Angeboten und unseren Annahmeerklarungen liegen unsere jeweils gliltigen Preislisten
sowie Sorten- und Lieferverzeichnisse (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 sowie andere gultige
Baustoffnormen und Richtlinien) zugrunde. Fir die auf die jeweilige Anwendung bezogene
richtige und vollstéandige Festlegung der Beton-/ Baustoffsorte, -eigenschaften und -menge ist
allein der Kaufer verantwortlich. Muster, Proben und Prospektangaben vermitteln keinen
Anspruch auf eine bestimmte Beschaffenheit der Ware. Sie liefern lediglich Anhaltspunkte fiir die
durchschnittliche Warenbeschaffenheit, sofern nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich
vorgesehenen Zweck eine genaue Ubereinstimmung voraussetzt. Eine Zusage Uber die
Beschaffenheit unserer Baustoffe wird nur im Ausnahmefall ibernommen und muss ausdriicklich
als solche bezeichnet werden.

3. Der Abruf hat schriftlich oder in Textform (Email) zu erfolgen. Ruft der Kéufer auf seinen Wunsch
hin telefonisch ab, haftet er fiir Ubermittelungsfehler. Er haftet zudem in jedem Fall fiir unrichtige
oder unvollstandige Angaben bei der Bestellung.

ll. LIEFERUNG & ABNAHME

1. Die Ubergabe des jeweiligen Baustoffs erfolgt bei Abholung im Werk bzw. an der sonst
vereinbarten Stelle. Wird diese Vereinbarung auf Wunsch des Kaufers nachtraglich geandert, so
tragt dieser alle uns dadurch entstehenden Kosten.

2. Das Uberschreiten vereinbarter Liefer- und Leistungszeiten berechtigt den Kaufer nur dann zum
Rucktritt, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat und die
Ubrigen gesetzlichen Voraussetzungen fir einen Riicktritt vorliegen.

3. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstande die Ausfiihrung Gbernommener Auftrdge unter
anteiliger Berlicksichtigung anderer Liefer- und Leistungsverpflichtungen erschweren oder
unmdoglich machen (Héhere Gewalt), sind wir berechtigt, die Lieferung / Restlieferung um die
Dauer der Behinderung hinauszuschieben und nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu
beschaffen. Dauern die Umstande mehr als 4 Wochen an, sind beide Parteien berechtigt, vom
Vertrag ganz oder teilweise zurlickzutreten.

Nicht zu vertreten haben wir z. B. Epidemien oder Pandemien, behoérdliche Eingriffe,
Betriebsstorungen, Streiks, Aussperrungen, sonstige durch politische und wirtschaftliche
Verhéltnisse bedingte Arbeitsstérungen, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen,
Transportverzégerungen durch Verkehrsstérungen und Anderungen im Schienenverkehr
aufgrund der Energiesicherungstransportverordnung sowie sonstige Ereignisse, die bei uns,
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unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten und von denen die Aufrechterhaltung
unseres ordnungsgemafen Betriebsablaufes oder die Lieferung abhangt. Nicht zu vertreten
haben wir insbesondere Transportverzogerungen oder -ausfdlle aufgrund anhaltenden
Niedrigwassers, das zu einer Einschrankung des Frachtverkehrs auf Flissen fihrt, Gber die wir
Ublicherweise den Transport unserer Baustoffe und deren Bestandteile abwickeln.

Wir kdnnen uns auf diese Umstande jedoch nicht berufen, soweit sie fuir uns vorhersehbar und
mit zumutbarem Aufwand vermeidbar waren. Die Zumutbarkeit ist jedoch nicht gegeben, soweit
die Ereignisse und Umstande die Durchfiihrung der jeweiligen Belieferung unwirtschaftlich
machen oder bei Vorlieferanten bzw. Vorleistungserbringern vorliegen. In diesem Fall besteht
neben dem vorbezeichneten Anspruch auf Rucktritt vom Vertrag ein Anspruch auf Anpassung
der Geschaftsgrundlage.

Fur den Fall, dass sich unsere Lieferung an den Kaufer verzégert bzw. ausfallt und dies auf
Umstande zuriickzufiihren ist, die mit der ab Jahresbeginn 2020 verstéarkt aufgetretenen SARS-
CoV-2/Coronavirus-Krankheit einhergehen (z.B. Ausfall von Mitarbeitern, Stilllegung von
Betrieben aufgrund unternehmensinterner oder behdrdlicher GesundheitsschutzmaRnahmen,
Verkehrsstorungen etc.), schulden wir dem Kaufer hierfir keinen Schadensersatz. Dies gilt auch
fur den Fall, dass solche Umsténde bei unseren Lieferanten oder Dienstleistern eintreten und es
dadurch zu Verzégerungen oder dem Ausfall unserer Lieferung kommt.

Wir werden den Kaufer unverziglich informieren, falls es zu entsprechenden
Verzogerungen/Ausféllen kommt.

4. Wir verfugen nicht tber die Mdglichkeit, bei anhaltenden Hitzeperioden den Baustoff auf die fir
den jeweiligen Verwendungszweck gemaR Regelwerken zuldssige maximale Temperatur
(z.B. 30°C oder 25°C) zu kihlen. Insoweit sind wir daher von der Leistungspflicht befreit bzw.
berechtigt, die Lieferung zu verschieben. Entsprechendes gilt bei anhaltenden Frostperioden,
welche die Produktion des Baustoffs erheblich erschweren, unabhéngig davon, ob wir
grundsatzlich den Baustoff mit Winterzuschlag anbieten. Wir werden den Kaufer unverziiglich
informieren, falls es zu entsprechenden Verzégerungen kommt. Dauern Hitze- oder Frostperiode
mehr als 4 Wochen an, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise
zurtickzutreten.

5. Im Falle eines erfolgten Ruicktritts sind wechselseitig bereits erbrachte Lieferungen und Leistungen
einander nicht zurlick zu gewahren. Im Falle eines teilweisen Riicktritts hat der Kaufer die fiir den
von uns bereits erbrachten Leistungsteil ausstehende Vergiitung zu begleichen.

6. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder
Leistung gleich aus welchem Grund unmdglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach
MaRgabe des Abschnitts VI. dieser AGB beschrénkt.

7. Alle von uns eingesetzten Fahrzeuge miissen die vereinbarte Ubergabestelle gefahrlos erreichen
und wieder verlassen konnen. Dies setzt einen ausreichend befestigten sowie mit schweren
Lastwagen witterungsunabhéngig ungehindert befahrbaren Anfahrweg voraus, insbesondere
auch neben Baugruben und Bodschungen und unter Beriicksichtigung gewichtsmaRiger
Belastbarkeitsgrenzen. Hierzu hat der Kaufer rechtzeitig auf seine Kosten Strafen- oder
Birgersteigabsperrungen sowie erforderlichenfalls andere verkehrstechnische Regelungen zu
veranlassen. Die Zu- und Abfahrtswege abseits offentlicher Stralen missen unter
Berilicksichtigung notwendiger Sicherheitsabstande und der erforderlichen Durchfahrtshéhe
freigeraumt sein. Der K&ufer hat vorab zu klaren, ob am Aufstellungsort oder auf den Zu- und
Abfahrtswegen des Lieferfahrzeuges Briicken, Stromleitungen, verborgene Tunnel, Schéchte
und Kanale oder vergleichbare Anlagen vorhanden sind, welche den Einsatz und die Sicherheit
des Lieferfahrzeuges — namentlich im Hinblick auf dessen Gesamtgewicht und den damit
einhergehenden Bodendruck — gefahrden konnten. Hat der Kéufer Zweifel an der Tragfahigkeit
des Aufstellorts oder der Zufahrts- und Abfahrtswege, so hat er uns darliber unverziiglich zu
unterrichten. Sind die vorgenannten Voraussetzungen nicht gegeben, hat der Kaufer samtliche
sich hieraus ergebenden nachteiligen Konsequenzen zu tragen, es sei denn, der Kaufer hat das
Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen nicht zu vertreten; Unternehmer haften ohne Riicksicht
auf ein Vertretenmiissen, sofern uns nicht selbst ein Verschulden trifft.

8. Das Lieferfahrzeug ist generell, insbesondere jedoch beim Rickwartsfahren, von geeignetem
Personal des Kaufers einzuweisen. Fir die Beseitigung aller durch den Arbeitsablauf
verursachten Verschmutzungen ist der Kaufer verantwortlich. Die Reinigungspflicht umfasst
insbesondere die durch die Anlieferung an der Ubergabestelle verunreinigten StraRen und
Birgersteige, Gebaude sowie sonstige Gegenstdnde und Anlagen. Dies gilt auch fir
Selbstabholungen. Der Kaufer hat dafur Sorge zu tragen, dass das Entleeren der Fahrzeuge
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unverziiglich, ziigig (bei Beton 1 m? in héchstens fiinf Min.) und ohne Gefahr fiir die Fahrzeuge
erfolgen kann.

Bei von uns nicht zu vertretender verweigerter, verspateter, verzdgerter oder sonst sachwidriger
Abnahme hat uns der K&ufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises im
Schadensfall zu entschadigen, es sei denn, er hat die Verweigerung, Verspéatung, Verzdgerung
oder sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten. Unternehmer haften im Fall der
Abholung im Werk ohne Riicksicht auf ein Vertretenmissen.

9. Der Kaufer ist verpflichtet nach Ablieferung die Lieferscheine durch eine von ihm benannte,
vertretungsberechtigte Person abzeichnen zu lassen und auf diese Weise Beginn und Ende der
Belieferung sowie den Empfang der Ware zu bestétigen. Bei Meinungsverschiedenheiten tber
die Dauer ist die Tachoscheibe des Lieferfahrzeuges maRgeblich Die bei der Ubergabe des
Baustoffs oder nach dessen Ubergabe den Lieferschein unterzeichnende Person gilt als zur
Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen sowie zur Bestdtigung des Empfangs
bevollméchtigt, sofern der Kéufer Kaufmann im Sinne des HGB ist.

10. Unterschreibt eine Person den Lieferschein/das Empfangsdokument auf elektronischem Wege,
so gilt das daraus erzeugte Dokument als Ersetzen der schriftichen Form durch eine
elektronische Form nach § 126 Abs. 3 BGB.

11. Mehrere gemeinsam auftretende Kaufer haften als Gesamtschuldner fiir die ordnungsgemanile
Abnahme unserer Lieferungen und Leistungen sowie auf die Zahlung des Kaufpreises.
Sie bevolimé&chtigen einander, in allen den zugrundeliegenden Lieferungsvertrag betreffenden
Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklarungen entgegenzunehmen. Wir leisten an
jeden von ihnen mit Wirkung fiir und gegen alle.

12. Kommt der Ké&ufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschlie3lich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Anspriiche bleiben vorbehalten.

IV. GEFAHRUBERGANG
1. Die Gefahr des zufélligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Baustoffe geht bei
Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den K&ufer iber, in welchem die Ware verladen ist.
2. Bei Zulieferung mittels Fahrzeuge geht die vorgenannte Gefahr Uber, sobald das jeweilige
Fahrzeug an der Ubergabestelle eingetroffen ist. Befindet sich die Ubergabestelle jedoch abseits
einer offentlichen Stralle, so tritt der Gefahriibergang ein, sobald das Fahrzeug die &ffentliche
StraRRe verldsst, um zu der vereinbarten Ubergabestelle zu fahren.

V. SACHMANGELHAFTUNG

1. Wir gewahrleisten, dass die Baustoffe unseres Sorten- und Lieferverzeichnisses sowie des
Betonverzeichnisses nach den jeweils geltenden Vorschriften hergestellt, iberwacht und geliefert
werden. FiUr sonstige Baustoffe gelten jeweils gesonderte Vereinbarungen. Eine Garantie im
Sinne des § 443 BGB geben wir nicht, es sei denn, dass die Garantie einschlie8lich deren
Rechtsfolgen gesondert schriftlich vereinbart wird.

2. Die Haftung fur Mangel entféallt, wenn der Kaufer oder eine von ihm bevollméchtigte Person
unsere Baustoffe mit Zusatzen, Wasser oder anderen Baustoffen vermengt oder verandert oder
vermengen oder verandern lasst, es sei denn, der Kaufer weist nach, dass die Vermengung oder
Veranderung den Mangel nicht herbeigefiihrt haben. Das Gleiche gilt, wenn der Kaufer den
Beton/Baustoff verzégert abnimmt.

3. Probewiirfel gelten nur dann als Beweismittel fir das Vorliegen eines Mangels, wenn sie in
Gegenwart eines von uns besonders Beauftragten vorschriftsmaRig hergestellt und behandelt
worden sind. Wir werden unverziglich nach einem entsprechenden Verlangen des Kaufers einen
solchen Beauftragten zur Probeannahme senden.

4. Dem Kaufer obliegt es, die Ware unverziglich nach der Ablieferung durch uns auf ihre
Ordnungsgemafheit zu Uberprifen sowie die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten
Untersuchungspflichten einzuhalten und etwaige Méangel unverziglich uns gegenuber zu rigen.
Fahrer, Laboranten oder Disponenten sind zur Entgegennahme von Rigen nicht befugt. Eine
Ruge bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

Fur die Obliegenheit von Kaufleuten zur unverziglichen Untersuchung und zur Riige der Ware
gilt 8 377 HGB mit der MalRRgabe, dass zur Erhaltung der Rechte des Kaufers der rechtzeitige
Eingang der Mangelriige bei uns erforderlich ist.

Offensichtliche Mangel gleich welcher Art, einschlie3lich der Lieferung einer offensichtlich
anderen als der vereinbarten Baustoffsorte, sind von Kaufleuten im Sinne des HGB sofort bei
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Ablieferung des Baustoffs zu riigen. Nicht offensichtliche Mé&ngel gleich welcher Art, ein-
schlieZlich der Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der vereinbarten Baustoffsorte
sowie eine festgestellte Mengenabweichung sind von Kaufleuten im Sinne des HGB unverziiglich
nach Sichtbarwerden zu rigen. War der Mangel fir den Kaufmann im Sinne des HGB bei
normaler Verwendung bereits zu einem friiheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser friihere
Zeitpunkt fiir den Beginn der Rugefrist maf3geblich.

Bei nicht form- oder nicht fristgerechter Rlge gilt der gelieferte Baustoff als genehmigt.

5. Rugt der Kaufer einen Mangel, so hat er den Baustoff zum Zwecke der Nachpriifung durch uns
unangetastet zu lassen.

6. Bei berechtigter und fristgerechter — entbehrlich im Fall des § 475 d | Nr.1 BGB — Méngelrige,
kann der Kaufer zunachst Nacherfillung verlangen. Schlagt die Nacherfillung fehl, so ist der
Ké&ufer berechtigt, vom Vertrag zuriick zu treten oder zu mindern. Fur Schadensersatzanspriiche
gelten die Bestimmungen unter Ziff. VI.

7. Mangelanspriche eines Unternehmers verjahren ein Jahr nach Ablieferung der Ware; dies gilt
nicht fir Méngelanspriche gemaf 8§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete
Mangelanspriche, auf3er denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB, verjahren spatestens zwei
Jahre ab Ablieferung, es sei denn, dass der Schaden auf vorsatzlicher oder grob fahrlassiger
Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erflllungsgehilfen von uns beruht,
dass der Schaden in der Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit liegt oder dass wir den
Mangel arglistig verschwiegen haben.

Mangelanspriiche eines Kaufmanns im Sinne des HGB verjahren spétestens drei Monate nach
Zuruckweisung der Mangelriige durch uns.

8. §445a Abs. 1 und 2 BGB werden im Rahmen rein unternehmerischer Lieferketten — also solchen

Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher steht — abbedungen.

VI. HAFTUNG AUS SONSTIGEN GRUNDEN

1. Andere als die in V. geregelten Schadensersatzanspriiche des Kaufers insbesondere wegen
Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlasslich von Vertragsverhandlungen oder
aus auBervertraglicher Haftung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsatzlicher
oder grob fahrldssiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfullungsgehilfen von uns beruht oder nicht durch die Verletzung einer fur die
Vertragsdurchfihrung wesentlichen Verpflichtung oder nicht durch einen von uns arglistig
verschwiegenen Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit liegt oder nicht auerhalb der Ware liegt und der Schaden nicht aus einer
Mangelhaftigkeit der Ware resultiert.

2. Bei leicht fahrlassig verursachten Sachschaden haften wir und unsere Erfiillungs- oder
Verrichtungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch
Unternehmern gegentiber der Hohe nach beschrankt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren
und vertragstypischen Schaden und jedenfalls begrenzt auf die Hohe der Deckungssumme
unserer Produkthaftpflichtversicherung (2.5 Millionen je Schadensfall). Die Haftung fur
Vermogensschaden ist ausgeschlossen. Auch bei Geltung des UN-Kaufrechts haften wir auf
Schadensersatz nur, wenn wir den Schaden schuldhaft verursacht haben. Die
verschuldensunabhéngige Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und fur garantierte
Beschaffenheitsmerkmale bleibt unberihrt.

VIl. SICHERUNGSRECHTE

1. Das Eigentum an dem gelieferten Baustoff geht erst mit vollstdndiger Zahlung des in der
Rechnung ausgewiesenen Kaufpreises samt aller Nebenforderungen auf den Kaufer tiber.

2. Bis zur vollstandigen Zahlung des Kaufpreises samt aller Nebenforderungen darf der Kéaufer
unseren Baustoff weder verpfanden noch sicherungsiibereignen. Der Kéufer hat uns von einer
Pfandung sowie von jeder anderen Beeintrachtigung unserer Rechte durch Dritte unverziglich zu
benachrichtigen. Er hat uns alle fuir eine Intervention notwendigen Unterlagen unverziiglich zu
Ubergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen.

3. Der Kaufer darf unseren Baustoff jedoch im gewodhnlichen Geschaftsverkehr weiterverkaufen.
Dies gilt jedoch dann nicht, wenn er den Kaufpreisanspruch gegen seinen Vertragspartner bereits
im Voraus wirksam an einen Dritten abgetreten oder mit seinem Vertragspartner ein
Abtretungsverbot vereinbart hat.

4. Der Kaufer ist bis zur vollstandigen Zahlung des Kaufpreises samt aller Nebenforderungen
auf3erdem berechtigt, unseren Baustoff mit anderen Sachen zu einer neuen beweglichen Sache
zu verbinden, zu vermengen oder zu vermischen. Der Kaufer handelt in diesem Fall in unserem
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Auftrag mit Wirkung flr uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir raumen
dem Kaufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhdltnis des Wertes der neuen
Sache zum Wert des von uns gelieferten Betons/Baustoffs ein.

Sollte der Kaufer abweichend von vorstehenden Regelungen Allein- oder Miteigentum an der
neuen Sache erwerben, Ubertragt er uns zur Sicherung unserer Kaufpreisforderung schon jetzt
sein Eigentumsrecht im Verhéltnis des Wertes unseres Baustoffes zum Wert der anderen
Sachen. Der Wert unseres Baustoffes entspricht den in unseren Rechnungen ausgewiesenen
Kaufpreisen.

Der Kaufer hat die neue Sache in jedem Fall sorgfaltig und unentgeltlich fir uns zu verwahren.

5. Im Falle des Weiterverkaufs unseres Baustoffes oder der aus ihm hergestellten neuen Sache hat
der Kaufer seine Abnehmer auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen.

Der Kaufer tritt uns zur Sicherung unserer Kaufpreisforderung alle (auch kinftig entstehenden)
Forderungen samt Nebenrechten aus einem Weiterverkauf unseres Baustoffes oder der aus ihm
hergestellten neuen Sache in Hohe des Wertes unseres Baustoffes mit Rang vor dem restlichen
Teil seiner Forderungen ab. Die Abtretung nehmen wir hiermit an. Fir den Fall, dass der Kaufer
unseren Baustoff zusammen mit anderen uns nicht gehérenden Waren oder aus unserem
Baustoff hergestellten neuen Sachen verkauft oder unseren Baustoff mit einem fremden
Grundstlck oder mit einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und
er daflr eine Forderung erwirbt, die auch seine Ubrigen Leistungen deckt, tritt er uns hiermit zur
Sicherung unserer Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 diese Forderung mit allen Nebenrechten in
Hohe des Wertes unseres Baustoffes mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab.
Gleiches gilt fir seine etwaigen Rechte auf EinrAumung einer Sicherungshypothek aufgrund der
Verarbeitung unseres Baustoffes wegen und in Hoéhe unserer gesamten offenstehenden
Forderung, die aus der Lieferung des Baustoffes entstanden ist.

6. Der Kaufer ist widerruflich ermé&chtigt, die an uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen

auf ein gesondertes Treuhandkonto einzuziehen. Der Kaufer hat die Forderung auf unser
Verlangen im Einzelnen nachzuweisen. Er hat Nacherwerbern die erfolgte Abtretung
bekanntzugeben und diese aufzufordern, die an uns abgetretenen Forderungen bis zur H6he der
Abtretung an uns zu zahlen.
Wir sind auch selbst berechtigt jederzeit die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen
und die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen. Von dieser Befugnis werden wir so lange
keinen Gebrauch machen und die Einziehungserméachtigung nicht widerrufen, wie der Kaufer
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemaR nachkommt. Soweit der K&ufer unsere
Forderungen erfllt, sind die sicherungshalber abgetretenen Forderungen einschlie3lich der nach
Abs. 5 abgetretenen Forderungen frei.

7. Der Kaufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch
verpfanden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. Im Hinblick auf die
widerrufliche Ermachtigung des Kéaufers zur Einziehung von Forderungen ist eine Abtretung der
Forderungen des Kaufers gegen den Nacherwerber im Wege des echten Factorings zulassig.
Dies gilt jedoch nur dann, wenn uns die Abtretung angezeigt wird und der Factoringerlds den
Wert unserer gesicherten Forderung (bersteigt. Spatestens mit der Gutschrift des
Factoringerldses wird unsere Forderung sofort fallig, wenn sie nicht bereits vorher fallig war.

Fur den Fall, dass der Kaufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt
die Restforderung in Hohe des jeweils eingezogenen Forderungsteils ab. Der Anspruch auf
Herausgabe der eingezogenen Betrége bleibt unberthrt.

8. Auf Verlangen des Kaufers werden wir die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freigeben, als

deren Wert unsere Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 um 10 % Ubersteigt.

VIIl. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Andern sich zwischen Vertragsabschluss und der Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung unsere
Selbstkosten insbesondere fur Zement, Sand, Kies, Fracht, Diesel, Maut, Steuern, Energie oder
Léhne, sind wir berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu andern. Vorstehendes Recht
gilt nicht fir Lieferungen an Nichtunternehmer, die innerhalb von vier Monaten nach
Vertragsabschluss erfolgen und auerhalb von Dauerschuldverhaltnissen erbracht werden.
Fihrt die Anpassung zu einer Erhéhung des Netto-Verkaufspreises von mehr als 10 %, ist der
K&ufer zum Ruicktritt vom Vertrag berechtigt. Ubersteigt die Summe der KostenermaRigungen die
Summe der Kostenerhdhungen, verpflichten wir uns zu einer entsprechenden Preissenkung.
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Im Falle anhaltenden Niedrigwassers kann der Verkaufspreis insbesondere auch deshalb erhéht
werden, weil wir ein anderes Transportmittel als Frachtschiffe wahlen, ohne dass auf dieses
Transportmittel ein Anspruch des Kaufers besteht.

2. Zuschlage fir Lieferungen von Kleinmengen (Mengen, welche die Ladekapazitat der Transport-
fahrzeuge nicht voll ausschopfen), fur die schlechte Befahrbarkeit von Stral3en und Baustellen,
fiir nicht sofort erfolgende Entladung bei Ankunft an der Ubergabestelle sowie fiir Lieferungen
auBBerhalb unserer normalen Geschéftszeit oder wahrend der kalten Jahreszeit werden
—vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung — nach unserer jeweils glltigen Preisliste
berechnet. Eventuell erforderlich werdendes Kiihlen der Baustoffe wird gesondert in Rechnung
gestellt.

Im Falle von Kleinwasser werden die gesetzlichen Zuschlagsatze gemaf den jeweiligen Klein-
wasserrundschreiben erhoben. Davon unbenommen ist eine dartiberhinausgehende Erhéhung
des Verkaufspreises gemaf vorstehender Ziff. 1.

3. Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt und ohne jeden Abzug zu begleichen. Ausnahmen
bedurfen der schriftlichen Vereinbarung. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner 30
Tage nach Falligkeit und Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerat, bleibt unberihrt.
Schriftliche Vereinbarungen Uber einen Skonto-Abzug sind unwirksam, wenn der Kaufer mit
Zahlungsverpflichtungen in Rickstand ist.

4. Auf Verlangen wird uns der Kaufer ermachtigen, (ber SEPA-Lastschriftverfahren
Rechnungsbetrdge mittels Abbuchung einzuziehen. Die Frist fur die SEPA-Lastschrift-
Vorabinformation (Pre-Notification) wird auf einen Tag vor Félligkeitsdatum verkiirzt.

5. Bei Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen oder wenn nach Abschluss des Vertrages in
den Vermdgensverhéltnissen des K&ufers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die
unser Kaufpreisanspruch gefahrdet wird, kdnnen wir die uns noch obliegenden Lieferungen oder
Leistungen verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit fur sie geleistet ist. Eine
solche Verschlechterung liegt z.B. vor, wenn der Kaufer seine Zahlungen einstellt, Gberschuldet
ist, Uber sein Vermdgen das Insolvenzverfahren eréffnet wird, die Eréffnung beantragt wird oder
die Eréffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird. Erflllt der Kaufer seine
Zahlungspflichten nicht innerhalb einer angemessenen Frist, kénnen wir von dem noch nicht
erfullten Teil des Vertrages zurticktreten oder diesen kiindigen. Kosten, die uns entstehen, weil
der Kaufer die Zahlungsbedingungen nicht einhalt, hat dieser zu tragen. Ist der Kaufer
Unternehmer, sind wir berechtigt, die Daten unseres Ké&ufers an mit uns kooperierende
Auskunfteien zu ubermitteln, wenn der K&ufer Zahlungsbedingungen nicht einhélt.

6. Wir fihren fir unsere Kunden Bonitatsprifungen durch, aus der sich die Héhe des von uns
gewahrten Forderungs-/Kreditlimits ableitet. Sind unsere Rechnungen uberféllig und/oder ist
dieses Forderungslimit tGberschritten, sind wir berechtigt solange keine weitere Lieferung und
Leistung zu erbringen, bis der Zahlungseingang fur diese Rechnungen erfolgt ist. Davon
unabhangig gilt: Wenn durch noch nicht berechnete Lieferungen und Leistungen und/oder weitere
Lieferungen und Leistungen zusammen mit dem Saldo der offenen Forderungen das mit dem
Kaufer vereinbarte Forderungslimit Gberschritten wird, sind wir gleichfalls berechtigt weitere
Lieferungen und Leistungen von Vorauszahlungen und/oder sonstigen Sicherheitsleistungen fir
die Betrage abhangig zu machen, um die das Limit voraussichtlich Uberschritten wird. Wir sind
berechtigt, das Forderungs-/Kreditlimit nach billigem Ermessen neu zu bestimmen und dieses
herabzusetzen oder zu streichen. Ein zur Neubestimmung berechtigender Fall liegt u.a. vor, wenn
wir unsere Forderungen gegen den Kaufer an einen Factor abgetreten haben und/oder dieser
das Limit fiir den Kéufer andert oder streicht. Das neue Limit gilt ab Zugang der Mitteilung an den
Kéaufer. Die Regelungen unter Abs. 6 gelten ab diesem Zeitpunkt entsprechend mit dem neuen
Limit. Das Recht zur Neubestimmung besteht gleichfalls, wenn das Rating/Kreditlimit des Kaufers
durch einen Dritten (bspw. Ratingagentur, Factor, Kreditversicherer) nach Vertragsschluss
herabgesetzt wird. Im Ubrigen bleiben unsere Rechte aus 8§ 273, 320-323 BGB durch
vorstehende Regelung unberihrt.

7. Unser Zahlungsanspruch gegen den Kaufer wird ungeachtet von Stundungsabreden sofort und
in voller Hohe fallig:

- wenn der Kaufer mit der Zahlung auf eine Forderung in Rickstand gerét;

- wenn Umstande bekannt werden, die die Kreditwirdigkeit des Kaufers in Frage stellen;

- wenn der Kaufer unsere Forderungen bestreitet oder zu erkennen gibt, dass er seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen wird;

- wenn der Kaufer MalRnahmen unternimmt, die geeignet sind, die wirtschaftliche Sicherheit
und Durchsetzbarkeit unserer Zahlungsanspriche zu gefédhrden oder wenn sich
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herausstellt, dass er in den Vertragsverhandlungen unrichtige oder unvollstandige Angaben
gemacht hat.
In allen vorstehenden Fallen sind wir berechtigt, dem K&ufer eingerdumte Rabatte oder sonstige
Vergunstigungen zu widerrufen.

8. Die Aufrechnung durch den Kéufer mit Gegenanspriichen gleich welcher Art ist ausgeschlossen,
es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten wird,
anerkannt, oder rechtskraftig festgestellt ist. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenliber sind
wir berechtigt, auch gegen solche Anspriche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-,
Tochter-, Schwester- oder sonst verwandte Gesellschaften hat.

9. Ist der K&ufer Unternehmer, beeinflussen Méangelriigen weder die Zahlungspflicht noch die
Falligkeit. Der Kaufer, der Unternehmer ist, verzichtet auf die Geltendmachung von
Zurickbehaltungs-rechten aus friheren oder anderen Geschaften der laufenden
Geschaftsbeziehung.

10. Ist der Kaufer Unternehmer und reichen die von ihm bewirkten Zahlungen nicht aus, um unsere
gesamten Forderungen zu erfillen, so bestimmen wir — auch falls die bewirkten Zahlungen in die
laufende Rechnung einbezogen werden — auf welche Schuld die erfolgten Zahlungen
angerechnet werden.

IX. BAUSTOFFUBERWACHUNG
Das mit der Baustoffeigeniiberwachung betraute Personal unseres Unternehmens, die fiir uns
zustandige Fremduberwachung und die Bauaufsichtsbehérden sind berechtigt, wahrend der
Betriebsstunden jederzeit die belieferte Baustelle auch unangemeldet zu betreten und Proben
des von uns gelieferten Baustoffes zu entnehmen.

X. BERATUNG
Technische Beratungen sind nicht Gegenstand dieses Vertrages; sie sind nur verbindlich, wenn
dies ausdriicklich schriftlich vereinbart wurde. Die Haftung fir unsere Beratung richtet sich nach
den vorstehenden Bestimmungen der Ziffer VI.

Xl. SICHERHEITSDATENBLATT REACH-VERORDNUNG
Findet die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
18.12.2006 (REACH-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand
Anwendung, erklart sich der Kaufer mit dem Abruf der jeweiligen Sicherheitsdatenblétter Giber
unsere Internetseite https://www.dyckerhoff.com/beton/preislisten einverstanden.

Xll. ERFULLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT

1. Erfullungsort fur die Abholung ist unser Lieferwerk, fur die Zulieferung die Anlieferstelle, fur die
Zahlung der Sitz unserer Verwaltung.

2. Gerichtsstand fir alle sich aus dem Vertragsverhaltnis sowie aus seinem Entstehen und seiner
Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung oder
nach unserer Wahl auch der Sitz unseres Lieferwerkes bzw. der Ort der zustandigen
Niederlassung. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kaufer an seinem allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen Uber ausschlieBliche
Gerichtsstande bleiben von dieser Regelung unberthrt.

3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Xlll. DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS
Der Kaufer wird darauf hingewiesen, dass von uns personenbezogene Daten entsprechend
unserer ,Information zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten fir Mitarbeiter
von Geschaftspartnern, Kunden sowie Lieferanten” verarbeitet werden. Diese ist in der jeweils
aktuellen Version abrufbar unter https://www.dyckerhoff.com/datenschutzinformationen.

XIV. STREITBEILEGUNGSKLAUSEL VOR EINER VERBRAUCHERSCHLICHTUNGSSTELLE
Wir sind nicht bereit und verpflichtet, am Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

XV. UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aus irgendeinem Grunde unwirksam sein oder
werden, so berthrt dies die Glltigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht. Dasselbe gilt fir
unwirksame Teile teilbarer Bestimmungen.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir

Betonfordergerate
STAND 01.01.2022

I. ALLGEMEINES - 1. Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) sind Gegenstand jeder

GELTUNGSBEREICH Vermietung eines Betonfordergerates mit oder ohne Zubehor. Dies gilt auch dann,
wenn die Vermietung des Betonfordergerats mit Bedienpersonal erfolgt. Samtliche
Leistungen und/oder Angebote unsererseits erfolgen auf Grundlage dieser AGB.
Diese AGB sind Bestandteil aller Vertrage, die wir mit unseren Vertragspartnern
(nachfolgend ,Mieter” genannt) schlielRen.

2. Auf eine isolierte Vermietung von Zubehér finden die Vorschriften dieser AGB
entsprechend Anwendung. Dies gilt jedoch nicht fir AGB-Bestimmungen, die ihrer
Natur nach nur auf die Vermietung von Betonférdergerdten Anwendung finden
konnen. Als Zubehoér im Sinne dieser Klausel gelten bspw. Schlduche,
Rundverteiler, Verteilermasten, Schlagschieber, Sperrschieber und Rohrweichen.
Die vorstehende beispielhafte Aufzahlung ist nicht abschlieRend.

3. Gegeniliber Unternehmern gelten diese AGB auch dann, wenn wir uns bei spateren
Vertragen nicht ausdrticklich auf sie berufen.

4. Gegenuber Unternehmern gilt: AGB des Mieters oder Dritter verpflichten uns auch
dann nicht, wenn wir nicht ausdriicklich widersprechen. Nimmt der Mieter auf ein
Schreiben Bezug, das Geschaftsbedingungen des Mieters oder des Dritten enthalt
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverstandnis unsererseits mit der
Geltung jener Geschaftsbedingungen vor. Diese AGB gelten auch dann
ausschlieBlich, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB
abweichender Bedingungen des Mieters einen Auftrag von diesem vorbehaltslos
annehmen.

5. Sofern zwischen uns und dem Mieter Rahmenvertrage oder Individualvertrage
abgeschlossen wurden, haben diese Vorrang vor diesen AGB. Sie werden, sofern in
den Rahmen- oder Individualvertragen keine speziellen Regelungen getroffen sind,
durch diese vorliegenden AGB erganzt.

Il. ANGEBOT — 1.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdricklich
VERTRAGSSCHLUSS als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
2. Angebote des Mieters bedirfen der Bestatigung durch uns, um zu einem
Vertragsschluss zu fiihren. Dies gilt auch fir Angebote und Auftrage, die im
laufenden Geschéftsverkehr erteilt werden.
3. MaRgeblich fir die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Mieter ist der
mindlich, schriftlich oder in Textform geschlossene Vertrag einschlieflich dieser
AGB. Unseren Angeboten und unseren Annahmeerklarungen liegen unsere jeweils
gliltigen Preislisten zu Grunde, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart
ist. MUndliche Zusagen unsererseits vor Abschluss eines schriftlich oder in Textform
geschlossenen Vertrages sind rechtlich unverbindlich, es sei denn, etwas anderes
ergibt sich ausdrticklich aus dem Vertrag.
4. Erteilte Auftragsbestatigungen gelten unter der aufschiebenden Bedingung, dass
etwaige offene Zahlungsriickstande im Zeitpunkt des Vertragsschlusses seitens des
Mieters beglichen werden und dass eine durch uns vorgenommene Kreditprufung
des Mieters nach Vertragsschluss ohne negative Auskunft bleibt.
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[l. UNSERE LEISTUNGEN 1. Unsere Leistung besteht in der entgeltlichen Gebrauchsiberlassung (Vermietung)
von Betonfordergeraten mit oder ohne Zubehér, ggf. unter Stellung nicht
weisungsgebundenen Bedienpersonals.

2. Die Vermietung erfolgt zu einer fur den Mieter eigenverantwortlichen Selbstnutzung.
Der Mieter entscheidet Gber Ort und Zeitraum der Miete.

3. Bei Vermietung des Betonférdergerdtes mit Bedienpersonal darf das
Bedienpersonal nur zur Bedienung der Mietsache eingesetzt werden. Ein
Weisungsrecht des Mieters gegeniber dem Bedienpersonal — namentlich im
Hinblick auf Arbeitszeit, Arbeitsort, der Gestaltung der Arbeitsaufgabe und der
konkreten Bedienung des Fordergerats — besteht nicht. Eine Eingliederung des
Bedienpersonals in die Arbeitsorganisation des Mieters darf nicht erfolgen.

4. Der Mieter ist berechtigt, nach MaRgabe der vertraglichen Vereinbarungen
(Abschnitt Il.) das von uns vermietete Betonférdergerat im Rahmen seiner
vertragsgemafRen Verwendung und seiner technischen Einsatzmdglichkeiten zu
nutzen.

5. Einen konkreten Leistungserfolg jenseits der Gebrauchsiberlassung des
Betonférdergerates — ggf. mit nicht weisungsgebundenem Bedienpersonal —
schulden wir nicht. § 305b BGB bleibt unberihrt.

6. Wir schulden die entgeltliche Uberlassung des Betonférdergerats fiir die Dauer der
vereinbarten Mietzeit (Angebot und Vertragsschluss) nebst den erganzenden
Konditionen der Preisliste gemaf Abschnitt II.

IV. PFLICHTEN DES 1. Der Mieter wird den Einsatz des von uns vermieteten Betonfordergerates in seinem

MIETERS Geschaftsbereich sorgfaltig planen, insbesondere die von uns angebotene Leistung
hinsichtlich Quantitat, Qualitdt und Zeiteinsatz und des Fodrdergutes (Beton)
fachkundig  Uberprifen  (Bedarfsanforderung) und  seine  technischen
Leistungsanforderungen an das anzumietende Betonfordergerat angeben. In
Zweifelsfallen oder bei Unklarheiten wird der Mieter uns im Hinblick auf den Einsatz
des ihm vermieteten Betonférdergerates informieren und etwaige Zweifelsfragen mit
uns abklaren. Der Mieter ist fiir die Folgen unrichtiger oder unvollstandiger Angaben
bei Abruf des vermieteten Betonférdergerdts oder bei unzutreffenden Angaben
hinsichtlich der Qualitdt und der Menge des zu férdernden Betons allein
verantwortlich, insbesondere Ubermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten.

2. Der durch das Betonfordergerat zu foérdernde Beton wird von dem Mieter
eigenverantwortlich  konfiguriert und bereitgestellt. Eine Uberpriifung der
Bedarfsanforderung des Mieters oder seines Auftraggebers — auch hinsichtlich
Qualitat und Eignung des zu férdernden Betons — durch uns erfolgt nicht.

3. Der Mieter hat uns einer ordnungsgemalen  Vertragsdurchfiihrung
entgegenstehende Umsténde — insbesondere eine nicht rechtzeitige Fertigstellung
von Vorgewerken oder eine auch nur temporare Unzuganglichkeit der Baustelle —
unverziglich nach Kenntniserlangung mitzuteilen.

4. Mit dem Eintreffen des Betonférdergerates an dem von dem Mieter bestimmten
Aufstellungsort (Vermietung mit Bedienpersonal) bzw. mit Ubergabe des
Betonférdergerats an den Mieter (Vermietung ohne Bedienpersonal) gelangt das
Gerat in die Obhut des Mieters (Gefahreniibergang). Der Mieter hat das
Betonférdergerat pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungsgemafien
Zustand zuriickzugeben. Der zweckgerechte Einsatz des von uns Uberlassenen
Betonfordergerates fallt in den ausschliellichen Verantwortungsbereich des
Mieters. Der Mieter hat darlber hinaus fir den Auf- und Abbau des
Betonfordergerats und zur Gewahrleistung einer maximalen Forderleistung
ausreichend Personal bereitzustellen. Der Auf- und Abbau des Betonfordergerates
ist nach Anleitung durch unser Bedienpersonal durchzufiihren. Der Mieter hat ferner
in ausreichendem Male Mittel fur das Schmieren der Rohrleitungen durch unser
Bedienpersonal bereitzuhalten.

5. Der Mieter hat sich unverziglich nach Eintreffen des Betonférdergerates am
Aufstellungsort (Vermietung mit Bedienpersonal) bzw. mit Ubergabe des
Betonférdergerats an den Mieter (Vermietung ohne Bedienpersonal) davon zu
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Uiberzeugen, dass dieses ohne sichtbare Schaden ist. Etwaige Beschadigungen an
dem Gerat hat uns der Mieter unverziglich anzuzeigen. Etwaige Defekte oder
Funktionsstérungen an dem vermieteten Betonfordergerat hat uns der Mieter
unverziglich mitzuteilen.

6. Der Mieter wird das Bedienpersonal des Betonfordergerates vor Aufstellung des
Gerats Uber den Zustand der Baustelle und insbesondere deren
sicherheitsrelevanten Besonderheiten informieren und das Bedienpersonal in die
konkreten ortlichen Gegebenheiten der Baustelle einweisen.

7. Die Betonférderung erfolgt — auch wenn sie unter Einsatz unseres Bedienpersonals
ausgefihrt wird — unter Aufsicht des Mieters und auf dessen eigene Gefahr. Fur
einen fehlerhaften Einsatz des Betonférdergeréates bleibt der Mieter verantwortlich.
Das gilt gegenlber Unternehmern auch dann, wenn etwaig verursachte Schaden
auf Fehler zurlckzufiihren sind, die von dem von uns zur Verfiigung gestellten
Bedienpersonal verursacht wurden, es sei denn, unserem Bedienpersonal fallt
grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz zur Last oder dann, wenn wir das
Bedienungspersonal nicht ordnungsgemaf ausgewahlt haben.

8. Das von uns gestellte Bedienpersonal ist berechtigt die Betonférderung zu
verweigern, wenn hierdurch das Betonférdergerat beschadigt (bspw. technische
Leistungsiiberschreitung; Zweckentfremdung) oder wenn Vorschriften der
Arbeitssicherheit (einschlieflich der Arbeitszeitregelungen) verletzt werden kdnnten.
Das gleiche gilt, wenn die Gefahr besteht, dass Leib, Leben oder Vermdgenswerte
Dritter geschadigt werden.

9. Der Mieter ist fur die Einsatzfahigkeit des Betonfordergerates an dem von ihm
bestimmten  Aufstellungsort und der dortigen ortlichen Gegebenheiten
verantwortlich. Der Mieter gewahrleistet die Einhaltung der allgemeinen Regeln der
Arbeitssicherheit auf der Baustelle auch fiir das Bedienpersonal des
Betonfordergerats. Auch fur die Einhaltung der einschlagigen Umweltschutz- und
Emissionsvorschriften ist der Mieter verantwortlich.

10. Die Einholung der fiir den Betrieb des Betonfordergerates am Aufstellungsort ggf.
erforderlichen offentlich-rechtlichen Genehmigungen obliegt dem Mieter. Er wird
uns diese spatestens bei Eintreffen des Betonfordergerats auf der Baustelle
(Vermietung mit Bedienpersonal) bzw. mit Ubergabe des Betonférdergerats an den
Mieter (Vermietung ohne Bedienpersonal) vorlegen. Werden die notwendigen
Genehmigungen nicht oder nicht rechtzeitig und vollstédndig vorgelegt, so sind wir
berechtigt, unsere Leistung solange zu verweigern, bis diese vom Mieter
beigebracht werden. Wahrend dieser Zeit sind wir berechtigt, den vollen
vereinbarten Mietpreis zu berechnen, es sei denn, der Mieter weist uns einen
geringeren Schaden nach. Die Absicherung des Einsatzes des von uns
angemieteten Betonférdergerdtes im 6ffentlichen StraRenverkehr ist ab Ubergabe
des Gerats (Abschnitt IV.4.) bis zu dessen Riickgabe (Abschnitt IV. 21.) Aufgabe
des Mieters.

11. Der Mieter hat vorab sicherzustellen, dass das Betonfordergerat den Aufstellungsort
Uber feste und tragfahige Fahrwege erreichen und verlassen kann. Der Boden der
Zufahrtswege muss — insbesondere auch neben Baugruben und Bdschungen und
unter Beriicksichtigung gewichtsméaRiger Belastbarkeitsgrenzen — das Gewicht des
Betonférdergerats tragen konnen. Die Zu- und Abfahrtswege missen unter
Beriicksichtigung notwendiger Sicherheitsabstdnde und der erforderlichen
Durchfahrtshdhe freigeraumt sein. Der Mieter hat vorab zu kléren, ob am
Aufstellungsort oder auf den Zu- und Abfahrtswegen des Betonférdergerates
Briicken, Stromleitungen, verborgene Tunnel, Schachte und Kanale oder
vergleichbare Anlagen vorhanden sind, welche den Einsatz und die Sicherheit des
Beférderungsgerates — namentlich im Hinblick auf dessen Gesamtgewicht, die
auftretenden Eckstitzkrafte und den damit einhergehenden Bodendruck -—
gefahrden konnten. Hat der Mieter Zweifel an der Tragfahigkeit des Aufstellorts oder
der Zufahrts- und Abfahrtswege, so hat er uns darlber unverziglich zu unterrichten.

12. Der Mieter stellt sicher, dass Bau-, Schalungs-, und Gerustteile der Dauerbelastung
des Fordervorganges standhalten. In  Zweifelsfallen wird der Mieter
entgegenstehende Bedenken vor Einsatz des Betonfordergerates mitteilen.

13. Wir behalten uns vor, die ortlichen Gegebenheiten am Einsatzort vor Aufstellung
des Betonfordergerdts im Rahmen einer Sichtkontrolle zu Uberprifen
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(Sichtprifung). Hierfir ist unseren Mitarbeitern Zugang zur Baustelle zu gewahren.
Wird das Betonfordergerat ohne Bedienpersonal angemietet, so erfolgt nachfolgend
eine Einweisung des Bedienpersonals des Mieters. Der Mieter hat sicherzustellen,
dass sein Bedienpersonal ausreichend qualifiziert und in der Lage ist, das
Betonfordergerat nach erfolgter Einweisung sachgerecht zu bedienen. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die Kenntnis der deutschen Sprache. Auf Verlangen
hat der Mieter unverzuglich die hinreichende Qualifikation seines Bedienpersonals
nachzuweisen.

14. Dem Mieter ist bekannt, dass das Betonférdergerat nur gemaR den Bestimmungen
des Sicherheitshandbuchs ,Férder- und Verteilmaschinen fiir Beton* des Verbandes
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) verwendet werden darf.

15. Der Mieter wird am Aufstellungsort kostenlos einen fiir den Betrieb und die
Reinigung des Betonférdergerdtes (einschlieRlich Rohrleitungen) ausreichend
dimensionierten Wasseranschluss bereithalten. Darlber hinaus hat der Mieter daftr
Sorge zu tragen, dass eine Ableitung des Schmutzwassers problemlos mdglich ist.

16. Der Mieter gewabhrleistet, dass im Bereich des Aufstellungsortes und des spateren
Einsatzes des Betonfordergerates verlaufende elektrische Freileitungen im Vorfeld
abgeschaltet sind, soweit dies zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit oder zur
Vermeidung von Unfallen erforderlich ist.

17. Die Feststellung der Eignung des zu férdernden Betons, insbesondere seine
Pumpbarkeit, obliegt dem Mieter. Eine Priifung der Eignung des Betons flr das
Betonférdergerat durch uns findet nicht statt. Im Zweifelsfall stehen wir fir ein
Beratungsgesprach zu den Einsatzmdglichkeiten des von uns vermieteten
Betonfordergerats zur Verfligung. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Pumpbarkeit
des Betons sind wir zu Pumpversuchen gegen ein gesondert zu vereinbarendes
Entgelt bereit. Eine Beratung hinsichtlich der Eignung des zu verwendenden Betons
fir den von dem Mieter beabsichtigten Einsatzzweck oder eine Analyse der
Betonzusammensetzung kénnen wir nicht leisten. Unzutreffende Angaben
hinsichtlich Qualitdt und Menge des zu férdernden Betons gehen zu Lasten des
Mieters.

18. Wahrend des Foérdervorganges wird der Mieter fir eine kontinuierliche Belieferung
des Betonférdergerates mit Férdergut (Beton) sorgen. Etwaige Verzdgerungen bei
der Anlieferung des Forderguts wird der Mieter dem Bedienpersonal unverzuglich
melden, um Kosten fiir Verzdgerungen oder einen langeren Stillstand
(Notwendigkeit der Zwischenreinigung) zu vermeiden.

19. Wahrend der Mietzeit des Betonférdergerdtes und insbesondere wahrend des
Pumpvorganges ist der Mieter fir die Sicherheit und die Einhaltung von
Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Er hat insbesondere den notwendigen
Sicherheitsabstand zum Gefahrenbereich der Pumpe und das Vorhandensein von
Absperrungen im Arbeitsbereich des Betonfordergerates zu gewahrleisten.

20. Der Mieter hat die durch den Betrieb — insbesondere durch den Pumpvorgang und
die anschlieende Reinigung des Betonfordergerates —  verursachten
Verschmutzungen auf eigene Kosten durch geeignetes Fachpersonal zu beseitigen.
Diese Reinigungspflicht umfasst insbesondere die durch den Betrieb des Geréts
verunreinigten Strallen und Biirgersteige, Gebaude sowie sonstige Gegenstande
und Anlagen. Der Mieter wird uns darliber hinaus ausreichende Mittel und Platz
zum Reinigen der Foérdergerate, der Fahrzeuge und der Rohrleitungen am
Aufstellungsort zur Verfligung stellen sowie Vorrichtungen vorhalten, die zum
Ablegen von Betonresten dienen.

21. Die Rickgabe des Betonfordergerats erfolgt nach Einsatzbeendigung auf der
Baustelle mit Riickgabe der Fahrzeugschlissel an unsere Mitarbeiter (Vermietung
ohne Bedienpersonal) bzw. wenn das Betonférdergerat nach Beendigung des
Einsatzes die Baustelle verlasst (Vermietung mit Bedienpersonal). Ist eine
mehrtagige Mietzeit vereinbart, so wird — soweit nicht der ununterbrochene Verbleib
des Betonfordergerats auf der Baustelle bis zum Ende der Mietzeit vereinbart wurde
— das Betonfordergerat am Ende eines jeden Miettages an uns zurtickgegeben.
Nach jedem Einsatz ist das Betonfordergerat sowie die verwendeten Rohrleitungen
zu reinigen.

Der Zeitpunkt der Riickgabe des Betonfordergerats ist nicht gleichzusetzen mit dem
Ende der Mietzeit. Die Mietzeit endet zu dem gemaR Abschnitt V.1 festgelegten
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Zeitpunkt. Auffangweise gilt Abschnitt V.2.

22. Der Mieter wird Sach- und Personenschaden, die unser Bedienpersonal oder Dritte
wahrend der Mietzeit und insbesondere durch den Betrieb des Betonférdergerats
erleiden, angemessen — mindestens jedoch in Hohe € 5,0 Millionen — versichern.
Der Mieter wird uns gegeniber auf unser Verlangen hin einen ausreichenden
Versicherungsschutz nachweisen.

23. Soweit das Betonfordergerat ohne Bedienpersonal gemietet wird, verpflichtet sich
der Mieter, die Einsatzdaten des Betonférdergerats entsprechend der gesondert zu
vereinbarenden Bedingungen aufzuzeichnen und uns diese Aufzeichnungen zur
Verflgung zu stellen.

V. MIETZEIT - 1. Die Mietzeit des von uns zur Verfiigung gestellten Betonférdergerates bestimmt sich
TERMINVEREINBARUNG nach den vertraglichen Vereinbarungen gemaft Abschnitt 1. (Angebot und
Vertragsschluss).

2. Ist eine Mietzeit nicht definiert, beginnt die Mietzeit mit dem Eintreffen des
Betonfordergerates am Aufstellungsort und endet mit dessen Abtransport vom
Aufstellungsort (Ziffern 1V.4 und 1V.21). Der Mieter ist verpflichtet nach Abschluss
des Einsatzes die Lieferscheine durch eine von ihm benannte,
vertretungsberechtigte Person abzeichnen zu lassen und auf diese Weise Beginn
und Ende des Einsatzes des vermieteten Betonférdergerdtes zu bestatigen. Bei
Meinungsverschiedenheiten lber die Dauer der Mietzeit ist die Tachoscheibe des
Betonférdergerats mafRgeblich.

3. Unterschreibt eine Person den Lieferschein/das Empfangsdokument auf
elektronischem Wege, so gilt das daraus erzeugte elektronische Dokument als
Ersetzen der schriftichen Form durch eine elektronische Form nach § 126 Abs. 3
BGB.

4. Termine sind nur verbindlich, wenn sie von uns bestatigt wurden
(Terminvereinbarung).

5. Die Uberschreitung vereinbarter Termine von bis zu 24 Stunden — bedingt durch
technische Defekte oder durch einen unvorhergesehenen Ausfall des von uns
gestellten Bedienpersonals im Krankheitsfall — berechtigen den Mieter nicht zum
Ricktritt vom Vertrag. Zum Rucktritt vom Vertrag ist der Mieter nach Maligabe der
gesetzlichen Bestimmungen erst berechtigt, wenn die 24-Stunden-Frist abgelaufen
ist und wir keine Abhilfe innerhalb dieses Zeitraums schaffen konnten. Die 24-
Stunden-Frist beginnt mit der in Textform mitgeteilten Beseitigungsaufforderung des
Mieters.

6. Ist die vertragsgemale Gewahrung des Gebrauchs des Betonférdergerates infolge
nicht zu vertretender Umstande (hohere Gewalt) voriibergehend nicht mdglich, so
verlangert sich die Mietzeit um die Dauer des Behinderungszeitraums. Fir die
Dauer des Behinderungszeitraums fallt keine Miete an. Nicht zu vertreten haben wir
z.B. Epidemien oder Pandemien, behordliche Eingriffe, Betriebsstdérungen, Streiks,
Aussperrungen, sonstige durch politisch oder wirtschaftliche Verhaltnisse bedingte
Arbeitsstorungen, Transportverzogerungen durch Verkehrsstérungen sowie
unabwendbare Ereignisse, die in unserem Bereich oder in fremden Betrieben
auftreten und von denen die vereinbarungsgemafle Gewahrung des Gebrauchs des
Betonfordergerats abhangt. Wir kénnen uns auf diese Umsténde jedoch nicht
berufen soweit sie fiir uns vorhersehbar und mit zumutbarem Aufwand vermeidbar
waren. Dauert der infolge hdherer Gewalt eingetretene Behinderungszeitraum mehr
als 4 Wochen an, sind beide Vertragsseiten zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt.
Fir den Fall, dass die Gewahrung des Gebrauchs des Betonférdergerats fir uns
erschwert, verzogert oder unmdglich gemacht wird und dies auf Umstande
zuriickzufiihren ist, die mit der ab Jahresbeginn 2020 verstarkt aufgetretenen
SARS-CoV-2/Coronavirus-Krankheit einhergehen (z.B. Ausfall von Mitarbeitern,
Stilllegung von Betrieben aufgrund unternehmensinterner oder behdrdlicher
GesundheitsschutzmalRnahmen, Verkehrsstdrungen etc.), schulden wir dem Mieter
hierflr keinen Schadensersatz. Das gilt auch fir den Fall, dass solche Umstande
bei unseren Dienstleistern eintreten und es dadurch zu Verzégerungen oder dem
Ausfall unserer Leistung kommt.

Wir werden den Mieter unverzuglich informieren, falls es zu entsprechenden
Verzégerungen/Ausfallen kommt und bereits erbrachte Gegenleistungen des
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Mieters fur noch nicht erbrachte Leistungen unverzlglich zuriickgewahren.

7. Dem Mieter ist bekannt, dass die von uns eingesetzten Betonférdergerate
ausschlieBlich entsprechend der vom Hersteller definierten Systemgrenzen
hinsichtlich Mindesttemperaturen (i. d. R. = -15°) und Windstarken (i. d. R. < 63
km/h bis 40-Meter-Klasse bzw. < 52 km/h ab 40-Meter-Klasse) betrieben werden
dirfen. Die tatsachlichen Systemgrenzen kénnen von diesen Angaben abweichen
und sind den Betriebsanleitungen der jeweiligen Gerate zu entnehmen.

8. Fur die Dauer einer von einem Mieter unverschuldeten Unterbrechung fallt kein
Mietzins an.

9. Im Falle der Unmdglichkeit der Gebrauchsgewahrung sind wir berechtigt, von dem
Mietvertrag ganz oder teilweise zuriickzutreten. In diesem Falle werden wir den
Mieter unverziglich Gber die Unmdglichkeit der Gebrauchsgewahrung informieren
und die Gegenleistungen des Mieters fir noch nicht erbrachte Leistungen
unverziglich zurickgewahren.

1.  Wir gewahrleisten die Gebrauchsfahigkeit des von wuns Uberlassenen
VI. GEWAHRLEISTUNG - Betonfordergerates gemal den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 535 ff. BGB).
HAFTUNG 2. Treten Mangel an der Mietsache (Betonfordergerat) wahrend der Mietzeit auf, so

sind uns diese von dem Mieter unverziglich in Textform anzuzeigen. Wir sind
berechtigt, nach unserem Ermessen innerhalb angemessener Frist die Mangel zu
beseitigen oder ein fir den Vertragszweck gleichwertig geeignetes Austauschgerat
zur Verflgung zu stellen.

3. Wegen Mangeln an dem Betonférdergerat ist der Mieter zur Kindigung des
Mietvertrages  berechtigt, wenn er wuns eine angemessene Frist zur
Méngelbeseitigung gesetzt hat und wir innerhalb dieser Frist den Mangel nicht
beheben konnten.

4. Schadensersatzanspriiche des Mieters gegen uns, der Unternehmer ist, gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmdglichkeit, Verzug, Mangeln an der
Mietsache, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen oder unerlaubter
Handlungen, sind uns gegenlber ausgeschlossen, soweit diese nicht auf grob
fahrlassiges oder vorsatzliches Verhalten unsererseits oder unserer Erflllungs- und
Verrichtungsgehilfen beruhen. Dies gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche wegen
der Verletzung vertragswesentlicher Leistungen. Im Ubrigen gilt Abschnitt VI.6.

5. Unsere Haftung ist auf einen Betrag in Héhe von € 2.5 Millionen je Schadensfall
entsprechend der derzeitigen Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung
beschrankt, und zwar im Falle der leicht fahrlassigen Verletzung unsererseits. Eine
Haftung fir Mangelfolgeschaden ist ausgeschlossen. Im Ubrigen gilt Abschnitt VI.6.

6. Die Haftungsbeschrankungen gemaf der Abschnitt VI.4 und VI.5 gelten nicht fir
eine Haftung unsererseits wegen vorsatzlichen Verhaltens, im Falle des
Nichtvorliegens der von uns garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sowie in Fallen
der Verletzungen des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit. Auch die Haftung
des Vermieters gemafy § 536a Abs. 1, 3 Alt BGB wird durch die Abschnitt VI.4 und
VI.5 nicht ausgeschlossen oder beschrankt.

7. Der Mieter stellt uns von Ansprichen Dritter frei, die diese mit der Behauptung
erheben, wahrend der Mietzeit durch den Betrieb des entliehenen
Betonfordergerats geschadigt worden zu sein, soweit die Vermietung des
Betonférdergerats ohne Bedienpersonal erfolgt ist.

8. Der Mieter haftet uns flr alle wahrend der Mietzeit eingetretenen Schaden nach den
gesetzlichen Vorschriften. Der Mieter haftet insbesondere fiir Schaden, die infolge
einer Nichtbeachtung der im vierten Abschnitt dieser AGB (Pflichten des Mieters)
genannten Pflichten auftreten. Der Mieter haftet nicht, wenn er nachweist, dass der
Schaden bereits vor Eintreffen des Betonférdergerates am Aufstellungsort
vorhanden war oder ohne sein Verschulden verursacht wurde.

9. Der Mieter haftet fir Schaden Dritter aus dem Betrieb des Betonfordergerats, soweit
das Gerat zum Zeitpunkt des Schadenseintritts nicht durch Bedienpersonal des
Vermieters bedient wurde.
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VII. SICHERUNGSRECHTE 1. Im unternehmerischen Verkehr gilt: Der Mieter tritt uns zur Sicherung aller unserer
Forderungen gegen ihn gleich aus welchem Rechtsgrund schon jetzt alle seine
bestehenden und kinftigen Forderungen aus dem Bauvertrag, bei dessen
Ausfiihrung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Héhe des
Wertes unserer Leistung mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab.
Die Abtretung nehmen wir hiermit an. Der Mieter hat diese Forderungen auf
Verlangen im Einzelnen nachzuweisen, seinen Vertragspartnern die erforderliche
Abtretung bekanntzugeben und diese aufzufordern, die an uns abgetretenen
Forderungen bis zur Héhe der Abtretung an uns zu zahlen. Wir sind auch selbst
berechtigt, jederzeit die betreffenden Vertragspartner des Mieters von der Abtretung
zu benachrichtigen und die vorbezeichneten Forderungen einzuziehen. Von dieser
Befugnis werden wir solange keinen Gebrauch machen, wie der Mieter seinen
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemafl nachkommt. Soweit der Mieter unsere
Forderungen erfillt hat, sind die sicherungshalber abgetretenen Forderungen frei.

2. Der ,Wert unserer Leistung” entspricht den in unseren Rechnungen ausgewiesenen
Mietpreisen.

3. Der Mieter darf, sofern nicht § 354a HGB Anwendung findet, seine Forderungen
gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfanden noch mit
diesem ein Abtretungsverbot vereinbaren.

4. Fdur den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er
uns bereits jetzt die Restforderung in Hohe des jeweils eingezogenen
Forderungsteils ab. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Betrage bleibt
unberihrt.

5. Der Mieter hat uns von einer Pfandung sowie von jeder anderen Beeintrachtigung
unserer Rechte durch Dritte unverziglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle fir
eine Intervention notwendigen Unterlagen unverziglich zu Gbergeben und uns zur
Last fallende Interventionskosten zu tragen.

6. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherheiten insoweit
freigeben, als deren Wert die gesamten Forderungen (Abs. 1 Satz 1) um 10 %
Ubersteigt.

VIIl. VERGUTUNG 1. Unsere Vergutung richtet sich nach der vertraglichen Vereinbarung (zweiter
Abschnitt dieses Vertrages). Zuschlage, beispielsweise fir die Gewahrung des
Gebrauchs der Mietsache aufRerhalb der normalen Geschéaftszeit oder wahrend der
kalten Jahreszeit werden vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung nach
unserer jeweils gultigen Preisliste berechnet.

2. Liegen zwischen dem Vertragsschluss und der Auftragsdurchfiihrung mehr als vier
Monate, so sind wir berechtigt, die vereinbarte Miete entsprechend anzupassen,
insbesondere bei internen Kostenerhohungen (Personal; Betriebsstoffe), nicht
jedoch um mehr als 10 % des in dem Vertrag urspringlich vereinbarten
Nettomietzinses. Dem Mieter steht fir den Fall der Erhéhung ein Kindigungsrecht
Zu.

3. Rechnungsbetrage sind sofort und ohne jeden Abzug zahlbar, sofern nichts
anderes schriftlich vereinbart ist. Zahlungsverzug tritt — soweit die Rechnung keine
anderslautende Bestimmung enthalt — unter den in § 286 Abs. 3 BGB genannten
Umstanden ein. Malgeblich ist das Datum des Zahlungseingangs bei uns. Die
Ablehnung von Schecks oder Wechseln behalten wir uns ausdriicklich vor. Zu
deren Annahme sind wir nicht verpflichtet. Ein vereinbarter Skontoabzug kann vom
Mieter nicht geltend gemacht werden, solange er mit Zahlungsverpflichtungen in
Verzug ist.

4. auf Verlangen wird uns der Mieter ermachtigen, Uber SEPA-Lastschriftverfahren
Rechnungsbetrdge mittels Abbuchung einzuziehen. Die Frist fur die SEPA-
Lastschrift-Vorabinformation  (Pre-Notification) wird auf einen Tag vor
Falligkeitsdatum verkurzt.

5. Bei Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen oder wenn nach dem Abschluss
des Vertrages in den Vermogensverhaltnissen des Mieters eine wesentliche
Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefahrdet
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wird, kdnnen wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung

bewirkt oder Sicherheit fir sie geleistet ist. Eine solche Verschlechterung liegt z.B.

vor, wenn der Mieter seine Zahlungen einstellt, Uberschuldet ist, Uber sein

Vermdgen das Insolvenzverfahren eroffnet wird, die Eréffnung beantragt oder die

Eréffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird. Erflllt der

Mieter seine Zahlungspflichten nicht innerhalb einer angemessenen Frist, kdnnen

wir von dem noch nicht erfillten Teil des Vertrages zurlck treten oder diesen

kiindigen. Kosten, die uns entstehen, weil der Mieter die Zahlungsbedingungen
nicht einhalt, hat dieser zu tragen. Wir sind berechtigt, die Daten unseres Mieters an
mit uns kooperierende Auskunfteien zu Ubermitteln, wenn der Mieter

Zahlungsbedingungen nicht einhalt.

6. Wir fihren fur unsere Kunden Bonitatspriifungen durch, aus der sich die Hohe des
von uns gewahrten Forderungs-/Kreditlimits ableitet. Sind unsere Rechnungen
Uberfallig und/oder ist dieses Forderungslimit Uberschritten, sind wir berechtigt
solange keine weitere Lieferung und Leistung zu erbringen, bis der
Zahlungseingang fur diese Rechnungen erfolgt ist. Davon unabhangig gilt: Wenn
durch noch nicht berechnete Lieferungen und Leistungen und/oder weitere
Lieferungen und Leistungen zusammen mit dem Saldo der offenen Forderungen
das mit dem Mieter vereinbarte Forderungslimit Uberschritten wird, sind wir
gleichfalls berechtigt weitere Lieferungen und Leistungen von Vorauszahlungen
und/oder sonstigen Sicherheitsleistungen fiir die Betrdge abhangig zu machen, um
die das Limit voraussichtlich Uberschritten wird. Wir sind berechtigt, das
Forderungs-/Kreditlimit nach biligem Ermessen neu zu bestimmen und dieses
herabzusetzen oder zu streichen. Ein zur Neubestimmung berechtigender Fall liegt
u.a. vor, wenn wir unsere Forderungen gegen den Mieter an einen Factor
abgetreten haben und/oder dieser das Limit fir den Mieter andert oder streicht. Das
neue Limit gilt ab Zugang der Mitteilung an den Mieter. Die Regelungen unter Abs.
6 gelten ab diesem Zeitpunkt entsprechend mit dem neuen Limit. Das Recht zur
Neubestimmung besteht gleichfalls, wenn das Rating/Kreditlimit des Mieters durch
einen Dritten (bspw. Ratingagentur, Factor, Kreditversicherer) nach Vertragsschluss
herabgesetzt wird. Im Ubrigen bleiben unsere Rechte aus §§ 273, 320-323 BGB
durch vorstehende Regelung unberiihrt.

7. Unser Zahlungsanspruch gegen den Mieter wird ungeachtet von Stundungsabreden
sofort und in voller Héhe fallig:

- wenn der Mieter mit der Zahlung auf eine Forderung in Riickstand geréat;

- wenn Umstande bekannt werden, die die Kreditwurdigkeit des Mieters in Frage
stellen;

- wenn der Mieter unsere Forderungen unberechtigt bestreitet oder zu erkennen
gibt, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen
wird;

- wenn der Mieter Malinahmen unternimmt, die geeignet sind, die wirtschaftliche
Sicherheit und Durchsetzbarkeit unserer Zahlungsanspriiche zu gefahrden oder
wenn sich herausstellt, dass er in den Vertragsverhandlungen unrichtige oder
unvollstandige Angaben gemacht hat.

In allen vorstehenden Fallen sind wir berechtigt, dem Mieter eingerdumte Rabatte

oder sonstige Verglinstigungen zu widerrufen.

8. Die Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Mieters oder die Zurlickbehaltung von
uns zustehender Mietzahlungen wegen solcher Anspriche des Mieters ist nur
zulassig, soweit die Gegenanspriche von uns anerkannt, unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind.

9. Mangelrigen beeinflussen im unternehmerischen Verkehr weder die
Zahlungspflicht noch die Falligkeit. Der Mieter, der Unternehmer ist, verzichtet auf
die Geltendmachung von Zurlickbehaltungsrechten aus friiheren oder anderen
Geschaften der laufenden Geschaftsbeziehung.

10. ist der Mieter Unternehmer und reichen die von ihm bewirkten Zahlungen nicht aus,
um unsere gesamten Forderungen zu erfillen, so bestimmen wir — auch falls die
bewirkten Zahlungen in die laufende Rechnung einbezogen wird — auf welche
Schuld die erfolgten Zahlungen angerechnet werden.
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IX. KUNDIGUNG
1. Wahrend der Mietzeit ist die Anmietung des Betonfordergerates ordentlich nicht
kindbar.
2. Das Recht zur aufderordentlichen Kiindigung des Mietvertrages wegen wichtigen

Grundes bleibt unbertihrt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

- der Mieter eine wesentliche Vertragspflicht verletzt und diese Verletzung nach
entsprechender Fristsetzung durch uns nicht beseitigt, insbesondere mit
vereinbarten Zahlungen in Verzug ist,

- Uber das Vermégen des Mieters Antrag auf Erdffnung des Insolvenzverfahrens
gestellt wird, und dieser nicht binnen vier Wochen nach seinem Eingang beim
Insolvenzgericht aufgehoben wird oder das Insolvenzverfahren Uber das
Vermdgen des Mieters eréffnet wird,

- der Mieter das von uns ihm zum Gebrauch Uberlassene Betonférdergerat
sachwidrig verwendet und/oder seine Obhutspflichten bezlglich dieser Anlage
wahrend der Mietzeit in grober Weise verletzt,

- in der Person des Mieters Umsténde eintreten, die erhebliche Zweifel an seiner
Kreditwirdigkeit begriinden (vgl. Abschnitt 11.5. dieser AGB) und diese nach
schriftlicher Aufforderung durch uns innerhalb angemessener Frist von dem
Mieter nicht ausgeraumt werden kdnnen,

- erhebliche Sicherheitsmédngel an dem von dem Mieter genannten
Aufstellungsort des Betonfordergerates gegeben sind und diese nach
entsprechender Fristsetzung unsererseits innerhalb dieser Frist nicht beseitigt

werden.
X. ERFULLUNGSORT -
GERICHTSSTAND — Erflllungsort fir die Gewahrung der Gebrauchsiberlassung des vermieteten
ANWENDBARES RECHT Betonférdergerates ist der Aufstellungsort. Erflllungsort fir die Zahlung des Mietzinses und

sonstiger Anspriche ist im unternehmerischen Verkehr der Sitz unserer Verwaltung oder
nach unserer Wahl auch der Ort der zustandigen Niederlassung. Wir sind jedoch auch
berechtigt, den Mieter an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Zwingende
gesetzliche Bestimmungen Uber ausschlieRliche Gerichtsstande bleiben von dieser Regelung
unberthrt. Es gilt ausschlieRlich deutsches Recht.

XI. DATENSCHUTZ- Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass von uns personenbezogene Daten entsprechend
RECHTLICHER HINWEIS unserer Information zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten fir
Mitarbeiter von Geschaftspartnern, Kunden sowie Lieferanten” verarbeitet werden. Diese ist
in der jeweils aktuellen Version abrufbar unter

https://www.dyckerhoff.com/datenschutzinformationen.

Xil. UNWIRKSAMKEITS- Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen aus irgendeinem
KLAUSEL Grunde unwirksam sein, so beriihrt dies die Giiltigkeit der lbrigen Bestimmungen nicht.
Dasselbe gilt fir unwirksame Teile teilbarer Bestimmungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

11

Produktidentifikator

Transportbeton, Werk-Frischmartel, Estrich, Hydraulisch gebundene Tragschicht, Zementhaltige Sondermischung
Handelsnamen

Markenbetone

AERODUR TB, AERODUR HB, FERRODUR, FLUIDUR, LIQUIDUR, REWADUR, REWADUR Bankettbeton,
TERRAPLAN, VELODUR, VELODUR Floor, VERIDUR

Betone nach DIN

Betone nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Betone nach Richtlinien und Merkblattern

FD/FDE-Betone, Betone fur massige Bauteile, WU-Betone, Betone nach ZTV Ing. / ZTV STB

Flissigboden gemal Merkblatt ZFSV

CANADUR

Mortel

MURADUR LM, MURADUR NM, M 5 und M 10 nach EN 998-2 Normalmortel (G)

Estriche

ESTRIFLOOR CA, ESTRIFLOOR CT, Estrichmischungen

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

Fur Betonfestigkeitsklassen bis C50/60 bzw. LC55/60 gilt: UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

Fur Betonfestigkeitsklassen ab C55/67 bzw. LC60/66 gilt: UFI: TCSQ-1DVS-D00J-WMY9

Fur zementgebundene Baustoffe gilt: UFI: TCSQ-1DVS-D00J-WMY9

1.2

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Das Gemisch wird zur Herstellung von Bauteilen aus Beton, im Mauerwerksbau, im Ausbau, im Straf3en- und
Tiefbau, etc. verwendet. Bestimmungsgemafe bzw. praktizierte Verwendungen, von denen abzuraten wére, sind
nicht bekannt.

In der Endanwendung wird das Gemisch sowohl von industriellen und professionellen Anwendern (Fachkréfte im
Baugewerbe) als auch von privaten Endverbrauchern eingesetzt. Die damit verbundenen Tatigkeiten lassen sich
Verfahrenskategorien und Deskriptoren gemafl ECHA Leitfaden R.12 (ECHA-15-G-11-DE) zuordnen (siehe
Tabelle).

PROC | Identifizierte Verwendungen

3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren

5 Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Gemischen
und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

7 Industrielles Spriihen

8a Transfer (Beschickung/Entleerung) aus/in GeféaRe(n)/grof3e(n) Behalter(n) in nicht
nur speziell fur ein Produkt vorgesehenen Anlage

8b Transfer (Beschickung/Entleerung) aus/in GefaRe(n)/grof3e(n) Behélter(n) in
speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlage

11 Nicht-industrielles Sprithen

26 Handhabung von festen anorganischen Stoffen bei Umgebungstemperatur
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1.3

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:
StraRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
Stral3e/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
Stral3e/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
Stral3e/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
Stral3e/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Hersteller/Lieferant:
StralRe/Postfach:

PLZ/Ort:

Auskunft gebender Bereich:

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Elbe-Spree

Greifswalder StrafRe 80L -ﬂ Dyckerhoff Beton
10405 Berlin

Tel. 030/42 84 71 - 20, Fax: 030/42 84 71 - 79

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Rhein-Main-Taunus
Liebigstraie 16 'ﬂ Dyckerhoff Beton
65439 Florsheim

Tel. 06145/ 95 69 - 0, Fax: 06145 /95 69 - 70

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Saar-Mosel

Hartmanns-Au 1 ﬂ Dyckerhoff Beton
61199 Saarbriicken

Tel. 0681 / 8599 - 0, Fax: 0681 / 85 99 - 99

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Rhein-Ruhr

An der Wachsfabrik 17 .ﬂ Dyckerhnff Beton
50996 Koln

Tel. 02236 /96 22 2 - 0, Fax: 02236 /96 22 2 - 48

Dyckerhoff Beton GmbH und Co. KG, Niederlassung Hamburg

Eversween 30 'ﬂ Dyckerhoff Beton
21107 Hamburg

Tel. 040/3099 37 -0, Fax: 040/309937 -6

Dyckerhoff Beton Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG

RheinstraRe 159 ﬂ Dyckerhoff Beton
56564 Neuwied

Tel. 02631 / 808 - 600, Fax: 02631 / 808 - 620

Dyckerhoff Transportbeton Thiringen GmbH & Co. KG

An der Lache 27 'ﬂ Dyckerhoff Beton
99086 Erfurt

Tel. 0361 /74227 -0, Fax: 0361 /74227 -29

Dyckerhoff Transportbeton Schmalkalden GmbH & Co. KG

An der Lache 27 'ﬂ Dyckerhoff Beton
99086 Erfurt

Tel. 0361 /74227 -0, Fax: 0361 /74227 -29

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Mobile Anlagen

Biebricher StraRe 68 Dvckerhoff Beton
65203 Wiesbaden ﬂ y

Tel. 0172/ 750 04 73

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Niederlassung Weser-Ems
Lienener Stral3e 89

49525 Lengerich 'ﬂ Dyckerhoff Beton
Tel. 05481 / 31 501, Fax: 05481 / 31 502

Lieferbeton Odenwald GmbH & Co. KG

LiebigstraBe 16 'ﬂ Dyckerhoff Beton
65439 Flérsheim

Tel. 06145 / 9569-0, Fax: 06145 / 9569-40

MKB Morteldienst Kéln-Bonn GmbH & Co. KG
Kaphof ﬂ Dyckerhoff Beton

41836 Hickelhoven-Ratheim
Tel. 02433/44629-28, Fax: 02433/44629-40
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Hersteller/Lieferant: Lichtner - Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Stral3e/Postfach: Schulenburgstr. 23 (Sudhafen) Lichtner l_ -u Dyckerhoff
PLZ/Ort: 13597 Berlin - e
Auskunft gebender Bereich:  Tel. 030 /33 00 02 - 0, Fax: 030 / 33 00 02 - 18 inaz=Dykarhoif Baton
Hersteller/Lieferant: Nordenhamer Transportbeton GmbH & Co. KG
Stral3e/Postfach: Weserstralle 16
PLZ/Ort: 26931 Elsfleth
Auskunft gebender Bereich: Tel. 04404 /95 11 - 11, Fax: 04404 /95 11 - 09
Hersteller/Lieferant: TRAMIRA Transportbetonwerk
Minden-Ravensberg GmbH & Co. KG
StralRe/Postfach: Schaumburger Weg 32
pLZIOT 32423 Minden nAMIER

Auskunft gebender Bereich: Tel. 0571 /3307 7, Fax: 0571/36 326

E-Mail der fir das Sicherheitsdatenblatt verantwortlichen Person: reach@dyckerhoff.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer: 0551 - 19240 des Giftinformationszentrums Nord, tglich 24h erreichbar

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
Die Gemische enthalten eine stark alkalische Lésung.

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse und -kategorie: - Hautreizend Kategorie 2 (Hautreiz. 2)

- Schwer augenschéadigend Kategorie 1 (Augenschad. 1)

Gefahrenhinweise (H-Satze): - H315 Verursacht Hautreizungen

- H318 Verursacht schwere Augenschaden

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahren-
iktogramm
piktog ‘5;3 3,
_—— S

Signalwort Gefahr

Gefahren- H315 Verursacht Hautreizungen.

hinweise H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheits- P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

hinweise P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338+P315 BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdoglichkeit
entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352+P332+P313 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
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2.3

Sonstige Gefahren
Die Gemische erfiillen nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemafR Anhang Xlll der REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend.
3.2 Gemische
Stoff Konzen- EG-Nr. CAS-NTr. Registrier- Einstufung gemaf Verordnung
trations- nummer (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
bereich (REACH)
(M.-%)
Portland- 2-60 | 266-043-4 | 65997-15-1 | ausgenommen Hautreiz. 2 H315
zementklinker Sens. Haut 1B H317
Augenschad. 1 H318
STOT einm. 3 H335
Portland- 2119486767- Sens. Haut 1B H317
f}emf””tk“”ker' 17-XXXX Augenschad. 1 H318
ersteliung STOT einm. 3 H335

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise
Fur Ersthelfer ist keine spezielle persdnliche Schutzausristung erforderlich. Ersthelfer sollten aber den Kontakt

mit dem Gemisch vermeiden.

Augenkontakt

Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zuséatzliche Hornhautschaden mdglich sind.
Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser fiir
mindestens 20 Minuten spilen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls mdglich isotonische Augensplillésung (0,9%
NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.

Hautkontakt
Durchtrénkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor Wiederverwendung grindlich reinigen. Das
Gemisch mit viel Wasser abspiilen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.

Verschlucken (in unbeabsichtigter Art und Weise)
Bei Bewusstsein Mund ausspulen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeifiihren.

Arzt oder Giftinformationszentrum konsultieren.
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4.2

Wichtigste akute oder verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Augen
Augenkontakt mit den Gemischen kann ernste und moglicherweise bleibende Augenschaden verursachen.

Haut

Die Gemische kdnnen durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung haben.

Langerer Hautkontakt mit den Gemischen kann Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschaden hervorrufen
(z.B. beim Knien in feuchtem Mdrtel oder Beton, sogar wenn eine lange Hose getragen wird). Die Hautschaden
entwickeln sich, ohne dass anfangs Schmerz empfunden wird.

Fur weitere Informationen siehe (1).

Umwelt
Bei normaler Verwendung gelten die Gemische als nicht gefahrlich fir die Umwelt.

4.3

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Ld&schmittel
Die Gemische sind nicht brennbar. Léschmittel und Brandbekdmpfungsmalnahmen sind auf die Art des
Umgebungsbrandes abzustimmen.
5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren
Die Gemische sind weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandférdernd bei anderen Materialien.
5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Keine besonderen MafRnahmen erforderlich, da die Gemische nicht brennbar sind.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht fur Notfélle geschultes Personal
Personliche Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8.2.2). Hinweise zum sicheren Umgang gemaR Abschnitt 7
beachten. Ein Notfallplan ist nicht erforderlich.
6.1.2 Einsatzkrafte
Ein Notfallplan ist nicht erforderlich.
6.2 Umweltschutzmallnahmen
Die Gemische nicht in die Kanalisation, ins Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Die Gemische mechanisch aufnehmen, auf einer Folienunterlage oder in einem Gefal3 erharten lassen und geman
Punkt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Abschnitte 8 und 13 mit weiteren Informationen beachten.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Nicht in der Nahe von Lebensmitteln, Getranken oder Rauchwaren lagern oder verwenden.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Herstellung
7.1.1 Empfehlungen zu SchutzmafRhahmen
Bitte den Empfehlungen in Abschnitt 8 folgen.
7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemalBhahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen und
gegebenenfalls duschen, um Anhaftungen der Zubereitung zu entfernen.
Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. vor erneuter Nutzung reinigen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Die Gemische sind nicht lagerfahig.
7.3  Spezifische Endanwendungen

Fur die spezifischen Endanwendungen (siehe Abschnitt 1.2) sind keine zuséatzlichen Informationen erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistungen

8.1

Zu uberwachende Parameter

Grenzwert Expositionsweg Expositionsfrequenz Prifverfahren

Wasserlosliches Chrom(VI): 2 ppm dermal Kurzzeit (akut) EN 196-10
Langzeit (wiederholt)
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8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
MalRnahmen zur Vermeidung von Hautkontakt nach Stand der Technik.

Individuelle SchutzmalRnahmen, z.B. persdnliche Schutzausristung

Allgemein

Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Verarbeitung nicht in den frischen Gemischen knien
oder stehen. Falls dies dennoch erforderlich ist, unbedingt geeignete wasserdichte Schutzausriistung tragen.
Durchtrankte Kleidung sofort wechseln.

Gesichts-/Augenschutz
Wegen Spritzgefahr dicht schlie3ende Schutzbrille entsprechend EN 166 verwenden.

Hautschutz

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise
nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Merkblatt BGR 195 (2)). Maximale
Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlassigkeit nicht geeignet.
Hautschutz durch Hautschutzplan nach BGR 197 (2) vornehmen. Insbesondere nach den Arbeiten
Hautpflegemittel verwenden.

Geschlossene langarmelige Schutzkleidung und dichtes Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit den
frischen Gemischen nicht zu vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht sein.

Darauf achten, dass keine den frischen Gemische von oben in die Schuhe oder Stiefel gelangen.

Atemschutz

Nicht erforderlich, da es sich nicht um Gase, Dampfe oder Staub handelt.

Bei Spritzanwendungen (PROC 7 und PROC 11) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden,
beispielsweise eine partikelfiltrierende Halbmaske des Typs FFP1 (z.B. gemafl EN 149, EN 140,

EN 14387, EN 1827). Allgemeine Informationen finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen Regel
BGR/GUV-R 190.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Wasser: Die Gemische haben einen pH-Wert von Uber 9. Daher kdnnen 6kotoxikologische Effekte auftreten. Fir die
Verwendung der Gemische im Grundwasser ist die Grundwasserverordnung zu beachten. Die Gemische deswegen
nicht unkontrolliert in das Grundwasser oder das Abwassersystem gelangen lassen.

Boden: Einhaltung der Bundesbodenschutzverordnung. Keine speziellen Kontrollmal3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Parameter Wert

Form erdfeucht bis flissig

Farbe Im Regelfall grau. Die Gemische kénnen aber auch geférbt sein.
Geruch geruchlos

pH-Wert (T = 20 °C) 11,0-13,5

Mittlere Teilchengroile 1-32mm

Dichte 1,00 — 3,50 g/cm3

Alle weiteren physikalisch-chemischen Parameter nach Anhang Il der Verordnung (EG) 1907/2006 in Verbindung mit
Verordnung Nr. (EU) 453/2010 sind nicht relevant
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9.2

Sonstige Angaben
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Die Gemische sind hydraulische Materialien. Durch das in den Gemischen enthaltene Wasser findet eine
beabsichtigte Reaktion statt. Dabei erhéarten die Gemische und bilden eine feste Masse, die nicht mit ihrer
Umgebung reagiert.

10.2 Chemische Stabilitat
Die Gemische sind alkalisch und unvertréaglich mit Sduren, Ammoniumsalzen, Aluminium und anderen unedlen
Metallen. Dabei kann Wasserstoff gebildet werden. Die Gemische sind in Flusssaure l6slich, wobei sich atzendes
Siliziumtetrafluoridgas bildet. Kontakt mit diesen unvertraglichen Materialien vermeiden.
Die Gemische sollten in der Regel 90 Minuten nach Herstellung verarbeitet sein. Danach erharten die Gemische und
bilden eine feste Masse.

10.3 Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Nicht zutreffend.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Eine unplanmé&Rige nachtragliche Wasserzugabe ist zu vermeiden, da sie zur Verringerung der Produktqualitat fuhrt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Unkontrollierte Verwendung von Fremdstoffen, insbesondere von Aluminiumpulver oder Aluminiumabrieb von
Transportfahrzeugen in den Zubereitungen ist zu vermeiden, da Wasserstoff entsteht.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Kat.

Effekt

Referenz

Akute Toxizitat -
dermal

Limit Test (trockener Zement, der Bestandteil der Gemische ist),
Kaninchen, 24 Stunden Exposition, 2000 mg/kg Kérpergewicht —
keine Letalitét. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die
Einstufungskriterien als nicht erfullt.

®)

Akute Toxizitat -
oral

Bei Tierstudien mit Zementofenstauben und Zementstauben, die
Bestandteil der Gemische sind, wurde keine akut orale Toxizitat
festgestellt.

Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als
nicht erfullt.

Literatur-
recherche

Atz-/Reizwirkung
auf die Haut

Die Gemische haben eine solche Wirkung bei Haut und Schleimhaut.
Der Kontakt kann zu unterschiedlichen irritativen und entziindlichen
Reaktionen der Haut fuhren, z. B. R6tung und Risshildung.
Anhaltender Kontakt in Zusammenhang mit mechanischem Abrieb
kann zu ernsten Hautschéden fuhren.

(3)
und

Erfahrungen
am Menschen

Schwere Augen-
schadigung/-
reizung

Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker (Hauptkomponente von
Zement und damit Bestandteil der Gemische) unterschiedlich starke
Auswirkungen auf die Hornhaut. Der berechnete ,irritation index*”
betragt 128.

Direkter Kontakt mit den Gemischen kann zu Hornhautschaden
fahren, zum einen durch die mechanische Einwirkung und zum
anderen durch eine sofortige oder spatere Reizung oder Entziindung.
Direkter Kontakt mit Spritzern der Gemische kdnnen Auswirkungen
haben, die von einer moderaten Augenreizung (z. B.
Bindehautentziindung oder Lidrandentziindung) bis zu ernsten
Augenschaden und Erblindung reichen.

(9), (10)
und

Erfahrungen
am Menschen

Sensibilisierung
der Haut

1B

Bei einzelnen Personen kénnen sich nach Kontakt mit den
Zubereitungen Hautekzeme bilden. Diese sind entweder durch den
pH-Wert (irritative Kontaktdermatitis) oder durch immunologische
Reaktionen mit wasserloslichem Chrom(VI) ausgeldst (allergische
Kontaktdermatitis) (4). Die Reaktion der Haut kann in
unterschiedlicher Form erfolgen, von einem leichten Ausschlag bis zu
einer ernsten Dermatitis, und ist Folge einer Kombination aus beiden
Mechanismen. Eine genaue Diagnose ist oftmals nur schwer maoglich.
Der wasserltsliche Chrom(VI)-Gehalt ist daher unter 2 ppm reduziert.
Dies geschieht durch die Verwendung von chromatreduziertem
Zement, der einen Gehalt an wasserldslichem Chrom(VI) unter 2 ppm
aufweist. Eine sensibilisierende Wirkung ist daher nicht zu erwarten

(4).

4), 11

Keimzell-
Mutagenitat

Keine Anzeichen fur Keimzellmutagenitat. Aufgrund der vorliegenden
Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfullt.

(12), (13)

Karzinogenitat

Ein kausaler Zusammenhang zwischen Exposition mit der
Zubereitung und Krebserkrankung wurde nicht festgestellt (1).

1), (14)

Reproduktions-
toxizitat

Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als
nicht erfullt.

keine
Anhaltspunkte
basierend auf
Erfahrungen
am Menschen

Auswirkungen auf die Gesundheit durch eine Exposition

Kontakt mit den Gemischen kann vorhandene Haut- oder Augenkrankheiten verstarken.

Niederlassung Saar-Mosel

Seite 40




ﬁ Dyckerhoff Sicherheitsdatenblatt

gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkt: Zementgebundener Baustoff

Uberarbeitet am: 08.12.2020 Druckdatum: 23.12.2020 Seite 10 von 13

ABSCHNITT 12: Umweltbezogenen Angaben

12.1

Toxizitat

Das Produkt gilt als nicht geféhrlich fiir die Umwelt. Okotoxikologische Untersuchungen mit Portlandzement, der
haufig fur die Herstellung der Zubereitungen verwendet wird, an Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) (5) und
Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) (6) haben nur einen geringen toxischen Effekt gezeigt. Daher konnten die LC50
und EC50 Werte nicht bestimmt werden (7). Es konnten auch keine toxischen Auswirkungen auf Sedimente
festgestellt werden (8). Die Freisetzung grol3erer Mengen der Zubereitungen in Wasser kann jedoch zu einer
pH-Wert-Verschiebung fiihren und damit unter besonderen Umsténden toxisch fir aquatisches Leben sein.

12.2

Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht zutreffend, da die Gemische anorganisches mineralisches Material sind.

12.3

Bioakkumulationspotential
Nicht zutreffend, da die Gemische anorganisches mineralisches Material sind.

12.4

Mobilitat im Boden
Nicht zutreffend, da die Gemische anorganisches mineralisches Material sind.

125

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht zutreffend, da die Gemische anorganisches mineralisches Material sind.

12.6

Andere schéadliche Wirkungen
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren zur Abfallbehandlung

Eine mdgliche Ricknahme beim Hersteller erfragen. Sollte dies nicht mdglich sein, feuchte Produkte ausharten
lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung des ausgeharteten Produktes wie
Betonabfélle und erhartete Betonschlamme unter Beachtung der értlichen behordlichen Bestimmungen.
Abfallschlissel und Abfallbezeichnung nach AVV: In Abhangigkeit von der Herkunft als 17 01 01 (Beton) oder

10 13 14 (Betonabfalle und Betonschlamme).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Die Gemische unterstehen nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften (IMDG, IATA, ADR/RID). Es ist daher
keine Klassifizierung erforderlich.

14.1

UN-Nummer
Nicht zutreffend.

14.2

Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Nicht zutreffend.

14.3

Transportgefahrenklassen
Nicht zutreffend.

14.4

Verpackungsgruppe
Nicht zutreffend.

14.5

Umweltgefahren
Nicht zutreffend.

14.6

Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Nicht zutreffend.
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14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR IBC-Code
Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir das Gemisch
Das Produkt ist ein Gemisch und fallt daher nicht unter die Registrierungspflicht der EG-Verordnung 1907/2006
(REACH).
Gemal Anhang XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 besteht fir zementhaltige Zubereitungen ein
Verwendungs- und Inverkehrbringungsverbot, wenn der Gehalt an Iéslichem Chrom(VI) nach Hydratisierung mehr
als 0,0002 % der Trockenmasse des Zementes in der Zubereitung betragt. Aus-nahmen gelten nur fur tberwachte
geschlossene und vollautomatische Prozesse und fur Verwendun-gen in solchen Prozessen, bei denen
zementhaltige Zubereitungen ausschliel3lich mit Maschinen in Beriihrung kommen und keine Gefahr von
Hautkontakten besteht.

Nationale Vorschriften

GISCODE: ZP 1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend, Selbsteinstufung gemafl AwSV vom 18.04.2017)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht erforderlich, da es sich um Gemische handelt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1 Anderungen gegeniber der Vorversion des Sicherheitsdatenblattes
Neufassung geman Verordnung (EU) Nr. 453/2010

16.2 Abklrzungen und Akronyme
ADR/RID  Agreement on the transport of dangerous goods by road/Regulations on the international transport of
dangerous goods by rail

AVV Abfallverzeichnisverordnung

AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel fir Sicherheit und Gesundheit

CAS Chemical Abstracts Service

EC50 mittlere effektive Konzentration, bei der 50% der Versuchspopulation eine definierte Wirkung zeigen
ECHA European Chemicals Agency (Europaische Chemikalienbehdérde)

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LC50 mittlere lethale Konzentration, bei der 50% der Versuchspopulation sterben

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)

PROC Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)
SDB Sicherheitsdatenblatt

vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)
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16.3 Wortlaut der Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

H 315 Verursacht Hautreizungen

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H 318 Verursacht schwere Augenschaden

H 335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338+P315 BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort &rztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P302+P352+P332+P313 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
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chicken eye test, April 2010.
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http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf

Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van
Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58

Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al,
Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to
change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung
Consulting, June 2008.

16.5 Schulungshinweise
Zusatzlich zu Schulungsprogrammen fur Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, haben
Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeithehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die
Anforderungen umsetzen kénnen.

16.6. Ausschlussklausel
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt
werden, sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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